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Zleceniodawca ID: 2513"3
Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanal;zacyjne "Gorna Odra" Sp. zo.0.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-02-27 nr 1/2015, numer systemowy 15004412
Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek S B _ .
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta ~ Prébka:
probki . zleceniodawcy. _ '
049265/03/2015 Tworkdw ul. Raciborska 3 Woda uzdatniona
Kwiaciarnia
Dane zwiazane z pobieraniem prébek - '
Nr Iabo::;t;ryjny " Data pobierania Préobkabiorca: Metoda pobierania
probki L ' ol . '
049265/03/2015 2015-03-03, godz.11:28 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 {A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosc: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: ZZgodnie z harmonogramem

Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badan

2015-03-03, godz.14:13 2015-03-03 2015-03-06
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do Iaboratorlum nie budzi zastrzezeﬁ
Sporzadzit:

05 PULEHA Sp 2o, § Brenia oty frdesisks

. fama 53 | Lokalizacie:
P8 RG] poroayna 43-200, Cleszyiiska 52a 1 +48 32 469 7500 f+48 32 447 2072
Poznan @1-858, Gronowa 81 t+48 32 449 2500 f +48 81 826 4031
Wraciaw 54-424, Muchobarska 15 1 +48 32 449 2500 f+48 71 368 7562
Lezajsk 37-300, Wisrzawica 874 t +48 32 449 2508 f4+48 17 241 1387
Srezecin 70-661, Gdanska 16 B t +43 91 421 3517 f+48 91 421 3517

mgr Katarzyna Gilowska

Specjalista ds. projekidéw $rodowiskowych

Laboratoria:

Pazezyne

Piia

Dziatdowe  13-200, Hallera 35
Laiajsk 37-360, Wisrzawice 574

www.plsgs.com
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PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.4 65-95
Przewodnosé elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A) 493 <2500 & 23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C -
Metnose : NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) < 0,10 - PS (MW £]H=3
Barwa mgPl PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 . PS 1MW £15%23
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 {A) <1 - PS iMW -%zd
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -4z3
Amonowy jon {NH,") mgl PN-EN 18C 11732:2007 {A) 0,14 +0,03 PS { MW <05
Liczba bakterii grupy coli jH100ml PN-EN ISO 0 - PS MW onz3

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A
Liczba Escherichia cofi jtk/100ml PN-EN ISC 0 - P8 IMW 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

. (A)

Liczba enterokokow katowych jtk100m] PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A} o] - PS |MW 0
Liczba Clostridium perfringens t/100mi Dyrektywa 98/83/WE z'dn. 3 0 - PS MW 223
{gcznie ze sporami listopadai998 . (A)

Jtk/100m! - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
U - niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslone jake niepewnoéé rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dia analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$cl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)

o 23 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosct korozyjnych wody.

4 =3 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.

Bz3 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzgcej z ujgc powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych
wartosci, nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dia zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnoéci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych.

K Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

6)z3

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
25°C

 Identyfikacja metody badawc

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienta:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mnigjszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.

Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument Zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowiag element oferty, dostepne s3 na stronie:
htip:/iwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronalusiugi}, w oparciu o kiére zreatizowano ustuge, Nalezy zwrdcié szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowart i jurysdykcji zawarte w QOWSU, '

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedsiawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynicnymi ze Zleceniodawea i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostafy podane, SGS Pelska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i ohowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumian.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie { falszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega éciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wazystkie wyniki badari i pemiaréw zestawione w niniejszym dokumercie odnosz sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0, nie ponesi cdpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé probki.




