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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/39030/08/2013

Oznaczany parametr | Jednostka’ badawczej - rozszerzona 1}
Odczyn (pH) KJ1-5.7-25 7.5 0.3
Przewodno$é elektryczna wiadciwa pSfom  [PN-EN27888:1999 505 51 <2500 %17
(PEW)
Ctow (Ph) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 <40 <10
Kadm (Cd) pg/l  |PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,30 =5
Mied2 (Cu) mgl  |PN-EN ISO 17294-2:2008 < (,0020 £2,0%=%
Chrom {Cr) gl PN-EN ISO 17294-2:2006 <40 < 50
Rteé: (Hg) gl PN-EN 1483:2007 < 0,050 <1
Sdd (Na) mg/t PN-EN SO 17294-2:2006 10,7 +1.1 <200
Glin (A} ngfl PN-EN iSO 17294-2:2006 < 10,0 5200
Mangan (Mn) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2008 6.5 0.7 =50
Zelazo (Fe) pa/l PN-EN IS0 17294-2:2008 < 60,0 <200
Nikiel (Ni) g/l PN-EN 180 17294-2:2006 <50 =20
Arsen (As} ngl! PN-EN IS0 17284-2:2006 <1,0 =10
Selen (Se) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2G06 <20 10
Antymon (Sb) gl PN-EN ISO 17294-2:2006 <1,0 £5
Bor (B) mg/l PN-EN 150 17294-2:2006 0,072 +0,008 =1,0
A - metodyki akredytowans NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia reailzuje zgodnie 2 OWSU dostepnymi na strorie www.analizysrodowiska pl
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszezyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Le2ajsk; P - badania wykonane przez pedwykonawcg
+ Raport z badad moze byé wykorzystany | kopiowany w caiosdl, Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboraterium.
- Wiszystkie wyniki badali i pomiaréw zestawione w tym raporsie odnoszq sie fylke do badanych prébek.
568 BKOPROJERT Spoz 0.4
ul. Cleszytska 524, 43.200 Pszozyna
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Strona nr 3/7
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/39030/08/2013
o i . piEmmoa Wyniki badan:|-Nid Dopuszczalng
Oznaczany parametr Identyfikacja metody' b : e = oy wartosei
: - _ B i " 0a7040/08/2013 “wskaznliow 21
Tryt Ba/l KJ-5.4-153 < 40 - <100
Ogéiny wegiel organiczny (OWO} mg/l PN-EN 1484:1999 11 A 1,0 0,3 bez
nieprawidiowych
zmian %=
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 14 A 0,50 +0,15 <1423
Barwa mgPil  |PN-EN 150 7887:2012 1 A <5 - % 15423
Zapach TON - [PN-EN 1622:2006 1 A 1 - 1-54=2%
Smak TFN PN-EN 1622:2006 ] A 1 - 1-84=23
Utlenialno&é z KMnQ, (Indeks mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 11 A < 0,50 - < 581823
nadmanganianowy)
Chlorki {Ch} mg/l PN-EN 1S0Q 10304-1:2009 1 A 20,9 4.2 < 250 32
Siarczany (SO,%) mg/l PN-EN ISC 10304-1:2009 11 A 57,1 115 5250 %9
Fluorki (F7) mg/l PN-EN 18O 10304-1:2009 11 A 0,14 40,03 <1,56
Bromiany ugh PN-EN ISO 15061:2003 1 A <50 - £10%=2
Amonowy jon (NH,*) mg/l PN-EN iSO 11732:2007 11 A 0,08 +0,02 <05
Azotany (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 11 A < 4,50 - 55023
Azotyny (NO;)} mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 A < 0,03 - < 0,522
Cyjanki pafl PN-EN ISO 14403:2004 13 A <15 - <50
Benzo(a)piren pg/! KJ-1-5.4-97 w oparciu 0o PNENISO | 1] A < 0,006 - 0,010
17993:2005
NA - metodyki nieakredytowane
$GS Eko-Projekd Sp. z c.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie Z OWSU dostgpnymi na stronie wew.analizysrodowiska.pl
S5GS EXO-PROJERT Sp.z ©. @
ul. Cleszytiska 524, 43-200 Pszozyna

- Wiszystkie wyniki badai | pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tyika do badanych prbek.

A - metodyki akredytowane
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna, 2 - Pita; 3 - Dzialdowe; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawcg
« Raport z badari moze byé wykorzystany i kopiowany w calodei. Kopiowanie czesciowa jast dopuszczaine po uzyskaniu pisemnef zgody faboratorium.

tel. (0-32) 448 25 00 fax (0-321 447 20 7
NIP §38-15-80-512, REGOH 240157337

A0




Strona nr 4/7

Pszczyna 2013-08-08

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/39030/08/2013

L Wyniki badan | Niepewnos¢ | Dopuszczalhe
Identyfikacja'm cze] | rozszerzona ) wartoSci
, e 047040/08/2013 " ‘wskaznikéw 2)

Suma wielopierScieniowych ugfl KJ--5.4-97 w oparciu o PN-EN 1SO < 0,024 - 0,102

weglowodordw aromatycznych 17993:2005 ¥

(WWA}

Akryloamid g/l KJ1-5.4-94 w oparciu o EPA Method < 0,075 - 20,10 %22
8032A 1596

Epichlorohydryna hgfl | |PN-EN 14207:2005 <0,075 X <010 *2

Chlorek winylu Lol |KX-I-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN ISO <020 - <050 11972
15680:2008

1,2-Dichloroetan ng/l KJ--5.4-155 w oparciu o PN-EN I1SO < (,90 - =30
15680:2008

Suma trihalometanéw (THWV)} g/l KJ-I-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN ISO < 16,0 - <1003 11122
15680;2008 @

Suma trichioroetenu i ug/l KJ-I-5.4-155 w oparciu o0 PN-EN 1SC < 2,00 - <10

tetrachloroetenu (Suma 15680:2008

trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

Benzen ug/ KJ-1-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN 1SO < 0,50 - =1,0
15680:2008

aifa-HCH (Pestycyd) ug/l KJ--5.4-45 w oparciu o EPA Method < (0,020 - <0,108=2
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

beta-HCH (Pestycyd) ug/| KJH-5.4-45 w oparciu o EPA Method < 0,020 - £0,108=2
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

deita-HCH (Pestycyd) nafl K&1-5.4-45 w oparciu o EPA Method < 0,020 - <0,10 %22
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO .
6468:2002

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) pghl KJ-1-5.4-45 w aparciu 0 EPA Method < 0,020 - £0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

4,4'-DDD (Pestycyd) gl K.J1-5.4-45 w oparciu o EPA Method < 0,020 - <0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
64682002

4.4-DDT (Pestycyd) 1! K.LI-5.4-45 w oparciu ¢ EPA Method < (0,020 - <0,1082%
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

4 4-DDE (Pestycyd) g/l KJ--5.4-45 w oparciu 0 EPA Methed < 0,020 - <0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN 15O
6468:2002

Aldryna (Pestycyd) g/l KFI-5 4-45 w oparciu o EPA Method < 0,020 - <0,03 8%2
8081B 2007 oraz PN-EN SO
5468:2002

A - metodyki akredytowane

S35 Eko-Projekt Sp. z 0.0. wsZystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

NA - melodyki nisakredytowane

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dziatdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawcg
« Raport z badan moze by¢ wykorzystany { kopiowany w cafoscl. Kopiowarnie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniv pissmnef zgody faboratoritm:.
« Wazystiie wyniki badas# | pomiaréw zestawione w fym raporcie odnosza sig fylko do badanych probek.

SGE DRO-PR

PO VT By -
QUEKT Ep.z ©

ui. Cleszyiiska 524, 43-200 Pszezyn
tel. (0-32) 448 25 0¢; fax (0-32) 247 20

NIF $38-16-62-312. REGON 240157537
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/39030/08/2013

e o e ey Wynikibadah | Niepswnosé ,
Znaczany parametr: tyfikacja metody badaweze] . = rozszerzona't) R
e : _ _ 5 | loavosoiosrzons) kéw 2)

Dieldryna (Pestycyd) pgl KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1} A < (0,020 -
8081B 2007 araz PN-EN ISO
6468:2002

Endryna (Pestycyd) ug/l KJH-5.4-45 w oparciu © EPA Method | 1] A < 0,020 - <0,i08=27
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002

izodryna (Pestycyd) ug/) KJI-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - £0,108=2
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ng/l KJ-1-5.4-45 w oparcit 0 EPA Method | 11 A < 0,020 - <0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468;2002

Endosulfan beta (I) (Pestycyd) pgh KJ-1-5.4-45 w oparciu ¢ EPA Method | 1| A < (,020 - 50,10822
80818 2007 oraz PN-EN SO
6468:2002

Siarczan endosulfanu {(Pestycyd) g/l KJH-5.4-45 w oparciu ¢ EPA Method | 11 A < (0,020 - £0,10 %22
8081B 2007 araz PN-EN ISO
6468:2002

Heptachlor {Pestycyd) pgil KJ-5.4-45 w oparciu © EPA Method | 1] A < 0,020 - £0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN IS0
6468:2002

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/ KJI-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1} A < 0,020 - 0,03 82
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

Aldehyd endryny (Pestycyd) ngfl KJI-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1} A < 0,020 - £0,10%=2
80818 2007 oraz PN-EN ISC
6468:2002

Metoksychlor (Pestycyd) pglt KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 17 A < 0,020 - <£0,10822
8081B 2007 oraz PN-EN I1SQ
6468:2002

Pentachlorobenzen (Pestycyd) g/l KJ-I-5.4-45 w oparciu ¢ EPA Method | 1} A < (0,020 - 0,10 %22
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

Heksachlorobenzen (Pestycyd) ngll KH-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1] A < 0,020 - < 0,10 822
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

Suma pestycyddw ngA KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1] A < 0,40 - < 0,50 %22
80818 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002 *?

Ogdlna liczba mikroorganizmow w ftk'iml  |PN-EN IS0 6222:2004 11 A 0 - bez

22+£2°C po72h nieprawidiowych

zmian

Ogdlna liczha mikroorganizmow w jfiWiml  [PN-EN ISO 6222:2004 A ; - -

36£2°C po 48h

Enterokoki katowe jtki100ml | PN-EN IS0 7899-2:2004 11 A 0 - 0

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nisakredytowane

85 Eko-Projekt Sp. z ¢.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnis 2 0WSU dosteprymi ma stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszezyna; 2 - Pia;3- Dziaidows; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z hadan moze byd wykorzystany { kopiowany w catoscl. Kopiowanfe cze$ciowe jest dopuszczaine po uzyskani pisemnef zgody faboratorium.
« Wazystkic wyniki badai | pomiardw zestawione w fym raporsie odneszg sie tylko do badanych probek.

SGE FRO-PROJEKT Sp.z ¢ o
ul. Ciaszypsks 52A. 43-200 Pszczyna
149 78 GG: Tax (0-32) 437 20 7%
5

515 REGON 248157357
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/39030/08/2013

Dopuszczalne:.
| wartoscl' |
- wskaznikéw

Oznaczany parametr -~ - Il(lientyyf'ikéq

Liczba Clostridium perfringens [100mi | Dyrekiywa S8/830WE z dn. 3 022w

facznie ze sporami listopadal998 r.

Liczba bakteril grupy coli ji100ml | PN-EN ISO 1] A 0 - g 13
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 11 A 0 - 0
9308-1;2004+Ap1:2005+AC: 2009

jtki100m! - liczba jednastek tworzgcych kolonie w 100 mi

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mnigjszeécl (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej Dolngj Granicy Oznaczalnosci metody.
Wartoscl wynikow badan poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczajq uzyskanie wyniku powyzej Gornsj Granicy Qznaczalnosci metody.

1) Niepewnosé metody okreslono jake niepewnoéé rozszerzong, Wepdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzona podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. i &1, poz. 417, zm. Dz, U. 2010r., nr 72, poz. 466)

523) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiadciwo$ci korozyjnych wody.
sirzd) 5) Parametr powinien by& uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
s22) Wartosé dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoécig korozyjna wody dla rur miedzianych.
8.23) Nie musi by¢ oznaczany dla produkeji wody mniejszych niz 10000 m? dziennie. .
+13) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.
81923 8) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciagu 10

min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w Srodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
523) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiagciwosci kerozyjnych wody.
3z2 3) W miare mozliwoéci bez ujemnege wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiggniecia nizszej wartosci
2z2) Nalezy speinic warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stgzenie azotandw i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub Innych urzadzen dystrybugji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

w022 Wartosé oznacza sume stezen wyszczegbinionych zwigzidw: benzenofb)flucranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren

T2 1) Wartosé odnosi sie do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kantakcie z woda.

11422 1) Wartosé: odnosi sig do stezenia pozostatodci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wods. 4) Oznacza¢ w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winyle.

3inzy 3) W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcie, powinno dazy¢ sig do esiagnigcia nizsze] wartosai. 11} Suma THM -
warto$é oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, dichlorobromometan; dibromochlorometan; tribromemetan.

622 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,

a takze produkty pochedne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakcji; oznaczad
jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé. Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegdinego pestycydu.
W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachioru NDS wynosi 0,030 ugfl.

922 Suma pestycydow aznacza sume peszczegdinych pestycydéw wykrytych i oznaczonych Hosciowo w ramach moniforingu.

2z3) Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace] z ujed powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych wartosci,
nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizmow chorobotwarczych.

23 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolgjnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

Badana prabka wody speinia wymagania okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakodci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U, Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.).

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSL! dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszezyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajek; P - badania wykonang przez podwykonawcg
+ Raport z badan moze byé wykorzystany | kopiowany w calodci. Kopiowanie czedciows jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnef zgody fabaratorium.
- Wiszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w tym raporcie cdnoszg sig tyiko do badanych prébek.

5GS EKO-PROJEKT &p. 7 o. o
ui. Cieszyiiske 524, 43.500 Pszczvna
tel. {0-32) 448 28 00: fay (5-221 4

MIP 6358-16.69.51: i YA

P2, REGOM 240157527
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/39030/08/2013

;: Identyfikacja mefoql y:

‘ :ej;. '

stosowana proced

KJi-5.7-25

K.JH-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

KJ}i-5.4-153

KH-5.4-153 - Procedura badawcza wersja 04 z dnla 12.09.2010

KJH-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN 1SO
17993:2005

KJ-1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011

KJ1-5.4-97 w oparciu © PN-EN ISO
17993:2005 ¥

KJ-I-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011 (Suma wielopierécieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwiazkdw: benza(bjfluoranten,
benzo(k)flucranten, benzo(ghiperylen, indeno(1,2,3-cdjpiren)

KJ1-5.4-94 w oparciu ¢ EPA Method
8032A 1996

KJH-5.4-94 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 18.04.2010

KJ-1-5.4-155 w aparciu 0 PN-EN ISO
15680:2008

KJ-1-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011

K.J-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO
15680:2008 ©

K&1-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011 (Suma trihalometandw (THM) jako suma
stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, fribromometan)

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
80818 2007 oraz PN-EN IS0 6468:2002

KJI-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011

KJ--5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN IS0 6468:2002
& :

K.J-1-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011 (Suma pestycyddw jako suma stezen
zwiazkéw: aifa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, 4,4-DDD, 4,4'-DDE, 4,4-DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychior, endosulian |,

endosulfan [l. siarczan endosulfany, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen)

------ Koniec sprawozdania -«=---

A - metodyki akredytowane

NA - metodyki nieakredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSLU dastepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Migjsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszozyna; 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawee
« Raport z badar moze byé wykorzystany i kopiowany w calo$dl. Kopiowanie czedciowe fest dopuszezaine po uzyskaniu pisemnef zgody lahoratorium,
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