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0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogolne

0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawigrajformacje oraz wymagania wspoélne dotez wykonania i
odbioru Robét, ktére zostanzrealizowane w ramach Inwestycji pn.:Modernizacj e sieci
wodoci gagowej tranzytowej SUW Borucin —Bolestaw — Tworkéw — Bie nkowice. Budowa
odcinka sieci w m. Bie nkowice od W35a+W49 ul. Pomnikowa oraz ul. Raciborsk  a

W ramach prowadzonych prac przewidujersstpujace prace:
Budowe sieci wodocigowej z rurg225,160 PVC 4czonych na kielich i uszczello zaggbieniu
sr. 1,5 m pt oraz lokalnych przebdlieniach do 2,0 m pt. Catkowita diugarealizowanego

wodochgu wynosi L=505,0 m w tym
0 -tranzyt@225 PVC I= 96,00 m
0 - siet rozdzielczapl60 PVC = 367,50 m
0 - si€ rozdzielcza @ 110 PVC = 17,50 m
0 - si& rozdzielcza @ 90 PVC = 24,00 m
« Wykonanie przewiertu w gruncie kat. IlIA i IlIB zurami przewodowymi z PE metgpd
przewiertu sterajcego przy przégiach wodocigu pod rzek Psir 1 szt. (caté¢ wodochgu
$225)

« Demonta istniepcych przyhczy stalowych w 57 budynkach acknej diugéci 1=1154,50 m
Budowa nowych przgczy wodociagowych z rur polietylenowycp32, @40, 50, ¢63 o

tacznej ilasci 57 szt. z rur PE-HDakEzonych z ruroeigiem magistralnym za pomgopaski
cisnieniowej samonawiercgiej z zaworem i kluczem w obudowie i skrzgniticzm do zasuw.
Przylkcza naley wprowadz¢ do pomieszczedomow, zwykle mieszazych wgzet
wodomierzowy. Wpicie nowego przyicza naley zlokalizowa przed zaworem gtéwnym..
t aczna diugaé przytaczy wodocagowych@ 32,40, @50 i @63 PE-HD o hcznej diugaci |=
1068,5 m.

0.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumig€ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych, w pkt.0.1.1, 0.1.3 jakoeé& Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

0.1.3 Zakres Robot objgtych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogo0lne nalg rozumie€ i stosowé& w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Roboty momtawe wodogigu

St-03 Roboty mortawe-przykcza wodogigowe

2. W r&@&nych miejscach Specyfikacji Technicznych podasgedndniki do stosowanych norm i

standardéw. Przywotane normy i standardy winny lyaktowane jako integralna &2
Specyfikacji Technicznych i czytane w poteniu z Rysunkami, DokumentadpProjektovy i
Specyfikacjami, w ktérychaswymienione. Zaktada sj iz Wykonawca doglbnie zaznajomi giz
ich zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieds mialy ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed flaamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoébscisle w zgodzie z obowkzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest ostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

0.1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepiokre&lenia naleéy rozumi€ w
kazdym przypadku naspujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania
Robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktwa

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiago, upowzniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Ins@ekistiace do
przeprowadzania wszelkich badaprob zwhzanych z realizagj Kontraktu oraz ocenjakaosci
Materiatow i Robot

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektove i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptnspektora

Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizycznadaca autorem Dokumentacji Projektowej

Wyceniony Przedmiar Robét— Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawcstanowacy
czes¢ jego Oferty.

0.1.5 Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentacja Projektayy Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Inspektora.

0.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy
W terminie okrélonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawday przekae Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaism prawnymi i administracyjnymi,
jakie @ niezlzdne dla Robdt, lokalizagji wspéirzdne pastwowe gtownych punktow, Dziennik
Budowy i Kskge Obmiaru, oraz DokumentacProjektove (Projekt Budowlany) i Specyfikacje
Techniczne.

0.1.5.2 Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawartg 1ysunki, stanowdce integrala cze$¢ Dokumentacii
Projektowe] (Projekt Budowlany).

Rysunki te pozwalajna okrélenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

0.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umay

Wykonawca otrzyma od Inspektora po podpisaniu Uypn@vegzemplarze Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany) na Roboty ebj Kontraktem. W okresie przygotowywania
ofert petna Dokumentacja Projektowa znajdugedsi wghdu w siedzibie INWESTORA.
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0.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawe

1.  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodar @atwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu najeuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robat.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodaaimmteresowanymi instytucjami
projekty organizacji ruchu dla robét wykonywanych pasie drogowym oraz uzyska,
zgodnie z obowizujacymi procedurami, stosowne pozwolenia naa@aj pasa drogowego.
Koszty tego projektu natg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3. Wykonawca spordzi dokumentagj powykonawcgz, w tym dokumentaej geodezyjno-
wykonawca, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obgEujacymi przepisami,
umazliwiajaca naniesienie zmian na mapasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapygtalej w oparciu 0 geodezyjn
inwentaryzagi powykonawcz. Koszt tej dokumentacji natg uwzgkdnic w cenach
jednostkowych Robdét.

0.1.5.5 Zgodnas¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznestatozone Wykonawcy przez
Zamawiajcego g istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygeanie zawarte w
jednym z tych dokumentow jest tak samoaxce, jak gdyby wyspowalo ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbimosci, wymiary okrélone liczla sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegélne dokumeyawinny by traktowane w
nastpujacej kolejndci pod wzgtdem wanaosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Przedmiar Robot,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mee wykorzystéd na swg korzys¢ jakichkolwiek bkdow lub brakéw w
Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacjach Tecknych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadorilnspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu ngelrlych zmian
lub uzupetnia.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiabwipny by zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podinym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw
inzynierskich i wymaganiami materialtowymi, oklenymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdét powinny¢ébjednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami albo z wardoiami $rednimi okr&lonego
przedziatu tolerancji. Przedziatl tolerancji przyjmusi w celu uwzgtdnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyled wartéci docelowych, jakie g praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy niegda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektows, lub Specyfikaci Techniczi i bedzie to miato wplyw na niezadowadaj
jakos¢ Robot, to takie Materialy dola niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wpykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydprzez
caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpgmia az do Czasu Wykonania i Prazeja
Robot.
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2. Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamayeiainu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zaydem Drdég i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okres#izacji Kontraktu. W zalamosci od
potrzeb i posipu Robot projekt ten powinien &yaktualizowany przez Wykonawma
biezaco.

3. Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obaek wykong& lub dostarczg
tymczasowe umglzenia zabezpieczge, takie jak ploty, zapory, znakiswiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowsedsstate — catodobowe warunki
widoczndci urzadzen zabezpieczagych.

Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgie powinny by zatwierdzone przez
Inspektora przed ich ustawieniem.

4, Koszt zabezpieczenia Placu Budowy aglawzgkdni¢c w cenach jednostkowych Robdt.

0.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstajmiejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1. tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawal®uanego. Kada z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Kasimstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych jest uwzgtiniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonaw@rzez caty okres realizacji Robét w
dobrym stanie.

0.1.5.8 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
1. Wykonawca ma obowkek zna& wszystkie przepisy dotygze ochronysérodowiska
naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robdét.
2. W szczegolnéci Wykonawca zapewni spetnienie rgmtjacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wgvame keda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszcaew srodowisku naturalnym;
b)  Beda podkte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekéw pytapaliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innytoksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwosécia powstania pzaru.

c) Praca Sprtu wywanego podczas realizacji Robét niedhie powodowéa
zanieczyszczew srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3.  Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakeaizacji Robot norm, okéenych w
odpowiednich przepisach dotycxch ochronyrodowiska obeiza Wykonawe.

0.1.5.9 Ochrona przeciwpazarowa
1.  Wykonawca hdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciggrowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i Spmde Wykonawca #&dzie utrzymywal sprawny spiiz
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
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3. Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osdéb trzecich.

4.  Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Whdacy.

0.1.5.10Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1. Materialy, ktére w sposoéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdys dopuszczone do
uzycia.
2. Nie dopuszcza sido wycia Materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym, ni dopuszczalne.

3.  Wszelkie materialy odpadowezydie do Robét &da mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnian jednostk, jednoznacznie oké&jace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow geodowisko.

4. Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywanidoot, a po
zakaczeniu Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mptpy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji patwowe;.

0.1.5.11Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegat wszystkie przepisy dotypez
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokuw Wykonawca ma obowkek zadbé o
zdrowie i bezpieczestwo swych pracownikow i zapewni wkwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie anizenia zabezpieczg@je oraz sprg i
odpowiedna odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowyz odda
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim staniedrenia socjalne dla personelu
pracupcego na Placu Budowy.

4. Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
sa uwzgkdnione przez Wykonawon cenach jednostkowych Robot.

0.1.5.120chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

1. Wpykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej oraz/lub prywatnej.

2. Jeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewilawym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie whastio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wiasnag¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasm@owinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe fo@jace wartdéé archeologicza,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wiadze konsemskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshagej uradzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i epgoye przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich nieziolnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w giie Placu
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Budowy w maliwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak ri w czasie przewidzianym
w programie RoboOt. Wykonawca ol wspoOlprae i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

Zaktada si, ze Wykonawca zapoznatesiz zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zydku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powj, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatony
przed podpisaniem Kontraktu, nie mo@y¢ podstawy do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istigiggh instalacji i/lub urgdzeh
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmipstwiadomi o tym fakcie
odpowiedn instytucg uzytkujaca lub bgdaca wtascicielem tych instalacji i/lub uedzes, a
takze Inspektora. Wykonawcaethzie wspétpracowat w usw@iu powstatej awarii z
odpowiednimi stubami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub adzer podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych dnglcy przez
Zamawiajicego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbamgkonawcy, zostan
usungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzako
obciza Wykonawe.

0.1.5.13Wymagania dotyczce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem
zZwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni zystkie uszkodzone
elementy na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowarez pnspektora.

0.1.5.140pieka nad Robotami

1.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkidaterialy i
Sprzt uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ichmeletu w zadawalagym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on robogyataniowe nie pniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razgpektor mae natychmiast zatrzyrba
Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do RciajRobdot Wykonawca odpowiada za
whasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Imbiszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

0.1.5.15Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie ustawy i rozpogdzenia wladz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje ongzyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
Sa zwiazane z realizagjRobdt lub mog wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przeg& wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powiej i stosowa sie do nich.

0.1.5.16Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga &ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadniotgcia
rozwiazania projektowego, ugdzenia, materiatu lub metody, ktére chronione patentem
lub innym prawem wiasroi, to Wykonawca powinien spethiwszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyegze zasad zastosowania chronionego razaviia, urzdzenia,

materiatu lub metody.
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2. Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by speinione przez Wykonawc przed
przystpieniem do robot, w ktérych magastosowanie chronione rozwénia, urzdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinforn@winspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnie akceptacji, a w razie potrzeby przedstaieh kopie.

3. Jeeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje rgstwa
finansowe lub prawne, to w cat obciaza one Wykonawe.

0.2 MATERIALY

0.2.1 Wymagania ogolne
1.  Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonapwrzy wykonywaniu Robot winny:
- by¢ nowe i nieaywane,

- odpowiadé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niragjsh
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Pripeéej oraz innych nie
wymienionych, ale obowkujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, tym rownie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganewdsta3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczestwa.

2. Wykonaweca poniesie wszelkie koszty amane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

0.2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek éfiztow przeznaczonych do
Robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatd#enia szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiedniaviadectwa badalaboratoryjnych i probki.

2.  Zatwierdzenie partii Materiatbw z danegarédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tegodta.

3.  Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze
Materialy uzyskane z dopuszczoneguoddta spelniagi w sposob aigly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robdt.

0.2.3 Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotsd wiacicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie Materiatdbw z jakichkolwiekrodet miejscowych, wiczapc w to zrodia
wskazane przez Inspektora i jest zobmmany dostarczy Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przygtieniem do eksploatacji tyctiodet.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
wszystkich Materiatéw, zytych do realizacji Robot.

0.2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu
Budowy dz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscieldénspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych Materiatbw do innych Robét mite, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie prageyaiowany przez Inspektora.
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2.

Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujsic niezbadane dulz niezaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,zdic sk z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

0.2.5 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymeowas (do czasu ich aycia dla
wykonywanych Rob6t) byly zabezpieczone przed zaysxczeniem, zachowaly sw
jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowaniaedh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza mRlad®udowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawé przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego skltadowania materialédalwloprowadzone przez Wykonagvdo
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany prnagektora.

0.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy mazliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegmizaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze,negmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesituizszym, jdli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badarzez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie mae by p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

0.3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichpyerogramie Zapewnienia
Jakdci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakce@oym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalew powyzszych dokumentach. Spizwinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzt, bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét, dozie
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentatwerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantuizachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nigdh dopuszczone do Robot.

0.4 TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i na wdaiwosci przewaonych
Materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyidspetnig wszelkie wymagania dotygee
przepiséw ruchu drogowegsrodki transportu, ktore nie odpowiadayarunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora usetei z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.
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0.5 WYKONANIE ROBOT

0.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralréz za jak&t zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robdét zgodnie z postarewiami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramégdnymi okr&lonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostanpoprawione, jdi wymaga tego ledzie Inspektor, przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy$stkorzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Inspektora dotysee akceptacji 4dz odrzucenia Materialdw i/lub elementow
Robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdimkumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, az&@kw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bada i obserwacji podczas produkgciji i
préb Materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektoragla wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, podzggozatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutuebizie ponosit Wykonawca.

0.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0.6.1.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatlazom jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci Robét i jakdci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ohgycy personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenia i wszystkie udzenia niezdne do pobierania prébek i bada
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw zorRobét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowiwiadectwa, ze wszystkie urgdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury bada

Inspektor ldzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o icjakolwiek
niedochgniecciach uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychsli Je
niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog@ wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymazycie badanych Materiatow i dofei je do uwycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty, zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lgganosi Wykonawca.
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0.6.1.2 Pobieranie prébek

1. Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
préobek.

Inspektor kdzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzatl dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budgjego watpliwosci, co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawigly.

4. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawto badé wykonywanych przez
Inspektora bda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany prgpektora.

0.6.1.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa bedzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarh hadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi gan@ wyniki do jego akceptaciji.

0.6.1.4 Raporty z badan
1. Wpykonawca hkdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z vikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaoscei.
2. Kopie wynikébw bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zumrgodnionego.

0.6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony ddkaloywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdwradia ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszedlpotrzebia pomoc.

2. Inspektor kdzie oceniat zgodrsé Materiatow i Robo6t z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawiynikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

3. Inspektor mae na wiasny koszt pobigraprobki Materialébw i prowadzi badania

niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lukedl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenia baflapowtérnych lub dodatkowych, albo oprzeg sivytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodoMateriatbw i Robo6t z Dokumentag)
Projektovy, i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

0.6.1.6 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktorych atestywwymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robguizie posiadata atest oktajacy w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.
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2.

Wyroby przemystowe winny posiaélacertyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego haddopie tych wynikow bda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzgy ich petn

zgodnad¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiaslzg atesty, a usglzenia - wane

legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie slieostanie stwierdzona niezgodio
ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takietdfiaty lub uradzenia
zostan odrzucone.

0.6.2 Dokumenty budowy

0.6.2.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynmbovaiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe i winien by prowadzony od dnia Rozpagda Robot do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzianpa Usterki). Odpowiedzial§é
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykayaw

Zapisy w Dzienniku Budowy duola dokonywane na biaco i keda dotyczyly przebiegu
Robo6t, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstiacyjnych
na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowyelzie opatrzony dat podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staiska stizbowego. Wpisy &da
czytelne, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnieakai¢i i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- Przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach, uwagi i poleceniaspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jeli takie bgda wystepowet) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaracp spowodowane Zpogod,

- Zgodnag¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,

- Dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- Date dotyczice bezpieczestwa i ochrony Robat,

- Dane dotycgce jakdci Materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przapadzonych
bada, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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6. Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgdd
przediaone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy mudr¢ podpisane przez
Wykonawe, z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

8.  Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektiraagcia stanowiska. Projektant nie
jest strol Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeéNykonawcy.

0.6.2.2 Ksigga Obmiarow
1. Ksiegga Obmiaréw stanowi dokument ustizviajacy rozliczenie faktycznych ikwi
wykonanych Robot.

2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza \si sposob cigly, w jednostkach przgfych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje jg do Ksegi Obmiardw.

0.6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowerzeczenia o jakai materiatdw,
receptury, kontrolne wyniki badaitp. bda gromadzone w spos6b okieny w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowibgda zahczniki do Swiadectwa Przeria
Robot.

0.6.2.4 Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zaliczags+ oprécz wymienionych powrgj w pkt. 1.6.2.1-
1.6.2.3 — nagpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizagjnwestycji,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- Swiadectwa Przegia Robdt,
- protokoty z narad i ustate
- korespondencja na budowie.

0.6.2.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy naky przechowywé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zagircia jakiegokolwiek dokumentu budowy naje go natychmiast
odtworzy w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor lgdzie miat staly dogp do wszystkich dokumentéw budowy. Naletez je
udostpnia¢c Zamawiajcemu na jegayczenie.

0.7 OBMIAR ROBOT

0.7.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robot ddzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach gksaych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robot dokonywanyetizie zgodnie z KlauzalWarunkoéw Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru kda wpisane do Ksigi Obmiarow.
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4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ikwiach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy obowiazku ukaczenia
wszystkich Roboét. Rdy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych Robotethzie przeprowadzany z gsotliwoscia wynikajaca z
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkwaym w Umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonaw@ Inspektora.

0.7.2 Zasady okrelania ilosci Robot i Materiatow

1. Diugosci i odlegtaici migdzy okr&lonymi punktami skrajnymi ¢xla obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jeeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Roboét nie podajego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m - jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekrg.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,eldla wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblficzdégda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanymbwierzchni lub oljtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi siclze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Kstdze, szkice te dula dolaczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi.
Wzér takiego zaicznika zdzie uzgodniony z Inspektorem.

0.7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

1. Urzadzenia i sprat pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagagkceptacji Inspektora przed
ich wzyciem.

2. Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda dostarczone przez WykonagvdBeda one posiada
wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i spra&t pomiarowy leda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

0.7.4 Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow
1.  Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

0.8 ODBIOR ROBOT

0.8.1 Rodzaje odbiorow

1. W zalezndéci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpmiglega
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektors pdziale Wykonawcy:
- odbiér Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- przegcie odcinka lub/i cakri Robot (wystawienieSwiadectwa Przegia Robot
odpowiednio dla odcinka lub cdln Robot),

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robowystawienie Swiadectwa
Wypelnienia Gwarancji).

0.8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

1. Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonywany ¢dzie zgodnie z
Warunkami Umowy.

19

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowej
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkéw — Bi&owice W35a+Z-70



Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogélne

0.8.3 Swiadectwo Przegcia Rob6t
1.  Swiadectwo Przegia Rob6t kdzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

0.8.4 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie Przefia Robét jestSwiadectwo Przejcia
sporazdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Przejcia Rob6ot Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- dokumentag powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyja umazliwiajaca
naniesienie zmian na magasadnicgz, do ewidencji gruntow i budynkdéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej oparciu o geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcaz,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieioRob6t zanikapych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyalle a,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiai oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnig¢akasci,

- atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,

- opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badd
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zimdpe
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnig¢akasci,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugapo.

3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie:

- zakres i lokalizag wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentagjektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,
- Datg Rozpoczcia i Dat; Ukonczenia Robat.

0.8.5 Odbior ostateczny -Swiadectwo Wypetienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypenienia Gwarancjietizie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robo6t — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdét po wygeciu Okresu Gwarancji (okresu
deowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejcia oraz tych, ktére wysgpity w Okresie Gwaranciji.

3.  Ostateczne zatwierdzenie Robgtbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad oméwionych posiey.
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0.9 PODSTAWY PLATNO SCI

0.9.1 Ustalenia ogdlne

1. Podstaw ptatnaci jest warté¢ ryczattowa wyliczona na podstawie wycenionego prze
Wykonawe przedmiaru robét. Prace dodatkowe wyrikaj z przyczyn niezataeych
wyceniane bda na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rolsxé@ep Wykonawe a
nie ugtych. Do obmierzonych ikzi zastosowaniedda miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

2.  Cena jednostkowa pozycji uwzgdhiat bedzie wszystkie czynrigi, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okéone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowe;j.

3.  Cenajednostkowa obejmuje:

- robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skladaia i transportu,

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @praa Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty agizenia, eksploatacji i likwidaciji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie d@néngody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHRygisbbce na rzecz budowy,
optaty dziezawne, ekspertyzy dotysze wykonanych Robdét, koszty ogolne
przedstbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporagkowania Placu Budowy po zakezeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacjadznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nayewlicza¢ podatku VAT.

0.10 PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposa@bijsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obovazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w xdych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integrall czes$¢ i nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaly. Rozumie sj iz Wykonawca jest
W petni zaznajomiony z ich zawaétda i wymaganiami. Zastosowaniexda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpij niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nasfpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01. ROBOTY ZIEMNE
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycke wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb projektowanej sieci
wodociagowej tranzytowej i przytaczy .

1.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowia (CPV)
Grupa45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugdow
Klasa45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki &bbev budowlanych; roboty ziemne

Kategoria4d5112200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu patbiae i roboty ziemne
Kategoria4d511213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Kategoriad511240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dekamrzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

1.1.4 Zakres Robdt objtych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyomykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz peky podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych poygch niej:

Warunki gruntowo-wodne

W podizu wysepuja grunty kategorii 1lIA i [lIB. Woda gruntowa o swoldnym
zwierciadle wystpuje w przewaajacej czsci ponizej dna projektowanych wykopow tj.
poniej 2 m.

Zakres robot obejmuije:

1. dla wodocigu:

(a) zdjecie i rozcielenie humusu — warstwa 20 cm,

(b) wykopy w gruncie kat. llIA i llIB nienawodnionymnawodnionym z ziemina
odkiad,

(c) zasypanie wykopéw ziemi odktadu z zagszczeniem,

(d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

(e) podsypka piaskowawirowa grubdci 20 cm z piasku dowiezionego,

(f) obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

(g) wywdz i ztazenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykuoa i
uprzednio akceptowanym przez Inspektora,

(h) odtworzenie istnigcych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowacdz@nac.

1.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsj zgodne z Dokumentagi

Projektova oraz sporazdzonymi przedmiarami.
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1.1.6 Wymagania dotyczce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

1.2 MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,
- grunt wydobyty z wykopéw i skladowany poza Placend&wy,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spozacuP Budowy, na

podsypk, obsypk, podiaza i wymiare
i inne drobne materiaty pomocnicze.

Do wykonywania robét stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01.

1.3 SPRZET

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki,

- niwelator, walce,

- ubijaki,

- zestaw do odwadniania wtpnego i powierzchniowego wykopow,

i inny sprzt — odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przepéktora.

Do robdt odwodnieniowych webnych stosowa agregaty pompowe, kolektory i zestawy
igiet, do odwodnienia powierzchniowego — pompy sumade i elektryczne.

1.4 TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i ing@dki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rblzdakceptowanym przez
Inspektora.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotycece prowadzenia Robo6t podano w ST-00.
Wymagania te doty@znastpujacego zakresu Robot:

(&) Roboty przygotowawcze (zapoznaniez @@ planami sytuacyjno-wysokoowymi,
wymiarami istniejcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwadznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieezeisiniejcych przewodéw
podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasggowym, wykonanie
niezlxdnych prac badawczych i projektowych).

(b) Odspojenie i odktad urobku, wywdéz nadmiaru,

(c) Przygotowanie podia,

(d) Zasypka i zagszczenie gruntu,

(e) Wykonanie podsypki i obsypki ruragjéw,

()  Odspojenie humusu oraz oelenie.
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1.5.2 Warunki szczeg6lne wykonania Robét

1.5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerok@ winna by dobrana do szeroka fundamentow.

1.

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je
w terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno ldywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowane osie rurag@ow, kanatow oraz kabli naig oznaczyg w terenie w sposob
trwaly i widoczny z zatéeniem cagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hale
oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z grdziami. Kotki
osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, abcoB0 —
50 m. Na kadym odcinku nalgy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadza w scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.a@ireperow roboczych nalg nawihzat do
reperOw sieci pastwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ichedme Wykonawca
przekae Inspektorowi.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalezainstalowa urzadzenia odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyrgruntowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolow& i konserwowa przez caty czas trwania
robét. Obnienia wod gruntowych natg dokonywa&, gdy woda uniemgiwia
wykonywanie wykopu. Obnenia wod gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie
zostata naruszona struktura w pagiowykonywanego obiektu, ani Zew podiczu
sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewamhaz
kontrok rzednych taw.

Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykogiildowym do wysokdci 0,5 m
ponad dnem wykopu stosoivadwodnienie powierzchniowe poprzez dreha rowek
gtebokasci 20 cm wykonany wzdiujednej zescian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczep 0,60 m gébokasci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wod
wypompowa& za pomog pompy spalinowej.

Przy wikszym ni 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykoplkeng
nalezy odwodnienie wgibne za pomag igtofiltrow. Igltofiltry rozmieszczé nalery
jedno- lub dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz gbokasci wyptukiwania naley ustalc na budowie wg lokalnych
warunkow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasagkorwwanych wykopdw,
krzyzujace st lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed

25

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowej
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkow — Bigowice W35a+Z-70



Specyfikacje Techniczne
ST-01. Roboty Ziemne

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w Gipozapewniajcy ich
eksploatagj.

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetnamymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i

uszczelnienie stykdédw. Deskowanieian naley prowadzé w miare jego gkbienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byodtazony przez Wykonawgna odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno &yvykonane z chwi osihgnigcia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczagej 20 m.

Nachylenie skarp wykopdw powinno dwykonywane zgodnie z dokumentgcprzy
glebokasci wykopu do 4 m, nie wyspowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obcizaniu naziomu w zaggu klina odtamu. Dopuszczagshastpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina plstych sgkanych - 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych - 1:1,25,
- W gruntach niespoistych - 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeré&orownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnaé pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykara poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng@ kyykonane bezpgmednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Wykopy nayewykonywa bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na
giebokasci réwnej lub wekszej ni glkebokas¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatlceniem.

W miejscu krzgowania st ciagdw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopow pomostami z barierkami dla priagf pieszych.

Tolerancja dla ra@nych dna wykopu nie powinna przekracze3 cm- dla gruntéw
zwieztych, +5 cm- dla gruntow wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokéci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopow miaze sk rozni¢ od
projektowanych pochyfewigcej niz 0 10%.

4. Przygotowanie podia

Przewody nalgy uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym paditoPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spettiinastpujace wymagania:

- nie powinny wystpowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mge byt zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zagzszczenie podia powinno by wykonane doglnie mniej ni 0,95.

5. Zasypanie wykopow i ich z&gczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéwaszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Gr&abowarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wg¢nos najmniej 0,20-0,30 m.
Zasypanie kanaltu przeprowadza\sitrzech etapach:
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- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rueggi z wyhczeniem odcinkdw na
ztaczach i armaturze,

- etap Il — po prébie szczeléw rurochgu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczan,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimymsliemax. wielkas¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnymsageniem i rozbidtkdeskowa
i rozporscian wykopu.

Po zakaczeniu prac sieciowych nade przywrdct nawierzchng do stanu pierwotnego na
calej dtugdci tras przewoddw.

1.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

1.6.1 Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca winien wyka@naadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmoiva

- sprawdzenie kdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktoéw niwelacyjnych z dokiagtia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- badanie zachowania warunkow bezpiéste&a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod

- badanie prawidtowdzi podiaza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienarusz&dino
wilgotnasci i zgodndaci z okr&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokw, grubdci | zagsszczenia wykonanego pod#
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgoditd z Dokumentagj Projektows, i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papfzadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegdélnych jego warstw.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Jednosti obmiarow robét ziemnych jest:

- m® - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub demionego i nasypanego z
odpowiednim zagszczeniem gruntu (nasypy) z doktadcia do 1 nd
- m’ - ukladania i zagszczania podsypki (z doktadiu do 1,0 ).
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 0Ogoblne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.

1.8.2 Warunki szczeg6towe

1.

Nasgpujace roboty ziemne podlegajodbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podia,
- zasypanie, zagzczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje: sigodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanortaowych”.

Dopuszcza siodbior czéciowy wykopu pod warunkienye obejmowa on tedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektiolirego.

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie ceny ryczattowej. Dodae&k@race wyceniane
beda na podstawie obmiaru Robét..

Zakres Robot jest podany w pkt. 2.1.3. niniejsZej S

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysétowych, wyznaczenie krazi
wykopow,

- zdjecie i rozcielenie humusu,

- odspojenie gruntu,

- wykonanie wykopow, zasypki, zeggczenie,

- umocnienie wykopu,

- utrzymanie wykopow w stanie suchym,

- przewozy, zlgenie ziemi,

- plantowanie dna wykopu,

- wyrdéwnanie skarp i powierzchni,

- pryzmowania odktadu,

- zasypanie wykopdw,

- badania materiatu,

- wywoz i zlazenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykeeei uprzednio
akceptowanym przez Inspektora.

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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1.10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla pradihioaréw.

BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemngmafania i proby odbiorowe)
PN/B/10736.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo-montaowych”

* |ub odpowiednie normy krajéw UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02. ROBOTY MONTAZOWE WODOCIAGU
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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Roboty montazowe
wodociagu

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj vBymagania dotyce wykonania
i odbiorurobét zwigzanych z rurociagiem wodocagowym w Bienkowicach na odcinku
W35a+ W49, ul. Pomnikowa oraz ul. Raciborska

2.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowia (CPV)

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia pkatmych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rugiv, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniké&lei; wyréwnywanie terenu

Kategoriad5231110-9 Kiadzenie ruroagow

Kategoriad523111-6 Podnoszenie i poziomowanie ruggow

Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wogp@iv i rurocagow
do odprowadzanigciekw

2.1.3 Zakres Rob6t objtych Specyfikaci Techniczm

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robot objgtych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyomykonania rurocgigéw wodocigowych przy
zachowaniu nagpujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacjetg s« w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.

(b) Krzyzujace st z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy
podwieszajc je (uite jest to w ST-01 - ROBOTY ZIEMNE).

(c) Rurochgi nalery oznaczy tasma sygnalizacyja.

(d) Jako kompletne przewierty nalerozumie€ wszystkie niezédne materiaty oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnienigtian, wykonaniemngciany
oporowej, prag maszyny, osadzeniem rur przewodowych, jaki&kanieczne dla
wykonania przégia rurocagu pod przeszkagziemry.

(e) Jako kompletne przyptze naley rozumi&€ wszystkie niezédne materiatydcznie
W zakres robo6t gtych niniejsa Specyfikacy Technicza wchodzi:

1. Rurocig cisnieniowy wodocigowy

Sie¢ wodochgowa zaprojektowano z rug225 PEHD SDR17akzonych przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrodyfuzyjne w zatesci od maliwosci technicznych wykonawcy oraz
@160 PVC PN10dczonych na kielich i uszczeik

Rurochgi nalezy uzbrot w armatue, ktéra stanowi zasuwy o0 paiczeniach kotnierzowych
do zabudowy ziemnej, trojnilieliwne, hydranty nadziemne i odpowietrzenia. Podadue
nalezy utozy¢ bloki oporowe, odizolowane od armatury folub ta&ma z polietylenu. Bloki
wykona: zgodnie z norm BN-81/9192-05.

Budowany wodocig wpia¢ do istniejcego wodocigu w poblizy wezta W35a.
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Na trasie ruroaigow wykona przewierty w gruncie kat. [lIA i [lIB z rurami pexzvodowymi
z PE metod przewiertu przy przégiach wodocgu rzel Psimp 1 szt o orientacyjnej
diugasci 96,0 mb. Przed i za priejem zabudowazasuwy ziemne.

Zgodnie z decyazjSlaskiego Zarzdu Melioracji i Uradzex Wodnych w Raciborzu pismo R-
4/M-1 4010-uzg./1/02 projektujeesprzekroczenie rzeki Psiny pod jej dnem rugg@m w
km 4+800. Przdrie pod istnieicym korytem nalgy wykonywa& metody przewiertu na
giebokdsci 1,5 m poniej rzzdnej dna istniejcej rzeki licac od wierzchu rury ostonowe;.

Catkowita dtugéc¢ realizowanego wodoggu wynosi  L=505 m, w tym

0 -tranzyt@225 PVC I= 96,00 m (przewiert)
0 - sigt rozdzielczapl60 PVC = 367,50 m

0 - si€ rozdzielcza @110 PVC = 17,50 m

0 - si& rozdzielcza @90 PVC = 24,00 m

Przegcia pod rzek projektuje st wykona pod katem 90 © w stosunku do nurtu rzeki.

Po obu stronach przeja zamontowane zostamasuwy ziemne odcingje. Dobrano zasuwy
zeliwne, kotnierzowe z klinem gumowym typ krétki 8080 z obudowi skrzynk uliczra do
zasuw.

Zabudowa ruroagu w technologii horyzontalnego przewiertu steroegoHDD polega na
wykonaniu trzech kolejnych etapow:

1. Wykonaniu przewiertu pilotazowego z maliwoscia jego sterowania
2. Rozwiercenie i stabilizacja otworu

3. Wociagniecie rurociagu
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Przewiert pilotazowy

//{_,f//-"

Pierwszy etapma za zadanie przewiercenie przewiertem pitmtaym pod przeszked
zgodnie z zaplanowarirajektori przewiertu. Na tym etapie miwe jest sterowanie przewiertem
dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadagjcPrzy jej pomocy odczytujecsi
gtebokas¢ potazenia gtowicy oraz & nachylenia ptytki steragej wzgkdem poziomu. Za gtowic
wciskane g zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiedskaordynowaniu ustawienia
gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od tmiey poprzezerdzie wiertnicze z
mozliwoscia korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertatgitbwego podawana jest poprzez
zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ki@adaniem na tym etapie jest m.in. urabianie
gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etappolega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworwviita wiergca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce montugecsipowiedm glowica rozwiercajca (rozwiertak), ktéry
zostaje wwiercany i przeggany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworuerm¢ powtarzane
jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o corazkszejsrednicy, w zalenosci od rodzaju i
wielkosci planowanej do przegjniecia rury, diugdci przewiertu oraz wyspujacej geologii. Na
tym etapie réwnig caty czas podawana jest poprzerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem, ktorej
jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworurtmiezego.

Trzeci etap polega na przesinicciu w catGci przygotowanego ruroggu. Do rozwiertaka
wyposaonego w ketlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracakinurocagu), zaczepia i
rurg z gtowica ciagnaca i ruchem cagtym przecaga sk rurociag od strony rurowej w kierunku
strony maszynowe;j.

Zalety zastosowania technologii horyzontalnych pragiertow sterowanych :
« uniknigcie ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlakémdnikacyjnych,

« redukcja do minimum ingerencji $vrodowisko naturalne,
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- niejednokrotnie jest jedymetod, pozwalajca na ut@enie instalacji podziemnej, nie
wymaga bowiem dogpu do powierzchni, pod ktdprowadzony jest przewiert. Ma to
szczegoblne znaczenie w terenach silnie zurbanizgstanluzych skrzyowaniach,
chronionych terenach zielonych czy nasyconych stftétun terenach przemystowych,

« przy zastosowaniu technologii bezwykopowej nie ro@zeby przeprowadzania nieraz
bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni (jak prtodach tradycyjnych),

« brak koniecznéci odwodnienia wykopéw liniowych,

» krotki czas realizacji przewiertu.

2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisej zgodne z Dokumentaci
Projektova, przedmiarem oraz ST-00.

2.3 Wymagania dotyczce robot

2.3.1 0Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robot oraz za ich zgodaoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacg Techniczi i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

2.4 MATERIALY

- rury z PE-HD SDR17, PN-10 — wg PN-74/C-89204

- rury z HDPE- do przecisku sterowanego

- rury z PVC, PN-10 — wg PN-74/C-89204

- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999,

- kotnierze, ksztattki,dczniki z materiatow odpowiadgym danym przewodom,
- trojniki zeliwne,

- zasuwyzeliwne z obudowi skrzynlg uliczm,

- hydranty nadziemne,

- bloki oporowe

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczce Materiatow jw.:
Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. muszec atesty fabryczne, certyfikaty.

> Przewody wodogigowe

Przewody z PVC i PE montowav temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jedaak
uwagi na zmniejszenelastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalega si
wykonywa pofaczenia w temperaturze niezszej niz +5°C.

Wszystkie paiczenia powinny b§ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€no
SzczegoOtowe warunki morta réznych rodzajow zicz z PVC i PE § podane przez
producentow tych wyrobdw.

Rury PE nalgy polaczy¢ w nasgpujacy sposob przez:

- Zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dla rirednicach wikszych nk 63 mm

34

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowej
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkow — Bigowice W35a+Z-70



Specyfikacje Techniczne
ST-02. Roboty montazowe wodociggu

- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownie rdiao srednicach mniejszych i
100mrn

Rury PCYV kielichowedczy¢ na uszczelki gumowe.

Laczenie rur i ksztaltek metgpdzgrzewania czotowego

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu czotowypdwierzchni gczonych
elementéw w styku z plytgrzewcza a do ich uplastycznienia, a ngstie po odiciu
ptyty na wzajemnym patzeniu ze sabz odpowiedrd sita docisku. Decyducy wptyw
na wytrzymaté¢ polczen zgrzewanych ma odpowiednia temperatura ptyty wczej,
oraz stosowanie wdaiwych sit docisku w odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czolowe moa przeprowadgzidla rur i ksztattek osrednicach
nie mniejszych od 63 mm .z#4 bedzie zachodZi konieczné¢ zgrzewania
czotlowego w warunkach paej temp. 0 °C , jak réwnike w czasie deszczu lub
gestej mgly nalgy wowczas stosowanamioty ostonowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegaczh, naley zwrOoct uwag na

- Prostopadte obgiie kaxcowek rur i ich oczyszczenie ze gfraw obrzynek.

- Naleey bezwzgtdnie przestrzega czystdci taczonych powierzchni (czo6t) rur ,
niedopuszczalne jest np. dotkrie palcami

- Wspotosiowéc. Owalizacg nalery usunaé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce
Utrzymanie w czyskmi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zaniezeye tylko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zeiiego alkoholem

Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb natwrabez przyspieszania
wentylatorem czy wad

> Rury ochronne

Dla budowy przekroczetakich jak drogi, cieki wodne stosoéveury stalowe raz HDPE
— przewiert sterowany..

> Armatura

Zasuwy kotnierzowe:

- cisnienie nominalne PN10,

- migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kottakwod
pitna,

- korpus i pokrywa wykonanezzeliwa sferoidalnego min. GGG 400,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

- przelot zasuwy prosty bez gniazda,

- pemny przelot nominalny,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ringBRI\

- zewrgtrzne uszczelnienie wrzeciona w postaci uszczelkoinej oraz dodatkowego
pierscienia dlawicowego, wykonanych z elastomeru, zapaace dtugoletrq
eksploatagj,

- ochrona antykorozyjna powtakna baziezywicy epoksydowej, nakiadana meod
elektrostatycza lub metod fluidyzacyjra zapewnigjca powtoke minimum 25@m,

- $ruby faczace pokryve z korpusem wpuszczone i zabezpieczonernakewovy

Obudowy teleskopowe do zasuw:

- trzpiea ze stali ocynkowanej,

- rura ostonowa z PE,

- teb do klucza zeliwa GGG 400,

- nasadka wrzecionazeliwa sferoidalnego GGG 400.

Skrzynki uliczne do zasuw:

- do instalacji wodociagowych
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- zzeliwa szarego GG 200 bituminizowanego,
- wkiadka ze stali nierdzewnej,
- $ruba ze stali nierdzewne.

Hydranty nadziemne z przgizem kotnierzowym DN8O:

- cisnienie nominalne PN16,

- kolumna wykonana ze stali lubzeliwa, ocynkowana ogniowo, pokryta
dwusktadnikows powloka poliuretanow oraz dodatkowo lakierem odpornym na
promienie UV,

- cokot zzeliwa sferoidalnego GGG 400,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- uszczelki z gumy EPDM,

- ochrona antykorozyjna poprzez malowanie jaepoksydow o grubdci warstwy
min. 250um.

Integralra cz$¢ specyfikacii stanowi przedmiar robot (zawieryj wyszczegolnienie ikei
materiatow).

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogdlne

2.5.2

Wszystkie prowadzone roboty powinnyébwykonane zgodnie z wytycznymi realizacji
ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentgcjnstrukcjami producentow
urzadzen materiatldw i sprgu, sztulh budowlam, oraz obowizujacymi przepisami i
normami .

Za jaka¢, doktadnéc i organizac wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykongawdrakcie realizacji inwestycji, musz
by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzaeagloh przypadkach nie by
konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistowadhym wypadku uzgodnione zmiany nie
mog powodowd obnizenia wartdéci uzytkowych instalacji, jak rowniewptywac ujemnie
na trwal@¢ instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegélnycheatém naley przeprowad#
proby montaowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedakdéc mazna element
zamocowa na state .

Niezhedna jest koordynacja rob6t montavych, budowlanych i elektrycznych .

Za wiaciwa koordynaog robot odpowiada kierownik budowy.

Budowg nowych obiektow technologicznych na terentacpUzdatniania Wody natg
prowadzé wg kolejndci przedstawionej w projektu SUW w Bogatyni.

Wykopy liniowe pod ruroagi wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej
ostra@nosci.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanwcpoblizu istniepcego uzbrojenia
nalezy je odpowiednio zabezpieazyZabezpieczenie istnigjego uzbrojenia wykorgpod
nadzorem dysponentdéw uzbrojenia.

Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggowe naley wykona& recznie lub mechanicznie do
gtebokaéci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a gaste pogtébia¢c do gkbokadsci
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wiasciwej, bezpérednio przed utzeniem fundamentu lub przewodu rurgmwego.
Minimalna  szerok& wykopu w s$wietle obudowy sciany wykopu powinna Ky
dostosowana ddrednicy przewodu. Przy mora przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, Krzyjace
sie lub biegnce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewayiaich eksploatagj Odchylenie
odlegtaici krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape

powinno przekracza+/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wydoia, naley
(przy udziale Iayniera) sprawdZi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcjekto. Obudow nalery zaktad&
stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i zagczania stopniowo
rozbier&.

2.5.3 Uktadanie rurociaggow.

Projektowan o$ przewodu natey wyznaczy w terenie przez geodgeiz uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy w sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy ngleoznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwadziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co 30-50m. Nadyan prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robétteYnie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCi
reperow roboczych natg nawihzat do reperow sieci gstwowe;.

Rurochgi ukladane w ziemi winny mée podiaze naturalne stanowgGe nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotéc o wytrzymatdci powyzej 0.05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dajce st odchylenia grubgi warstwy nie powinno przekragza+/-3cm.
Zdjecie tej warstwy powinny lywykonane bezpmednio przed utzeniem przewodu.

2.5.4 Zasypka i zagszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno maleosuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszcze
pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grulké warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagon
wierzch przewodu powinna wyn@ésio najmniej 0.5m. materiatem zasypu wetilde strefy
niebezpiecznej powinien Bygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno- lub érednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypwwmien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggidmym uwzgldnieniem
wykopu pod zicza. Najistotniejsze jest zgggczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalg wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje esiz gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym gszrzeniem.

2.5.5 Roboty instalacyjne montaowe
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Przewody naley uktad& zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadanzemodow
powinna zapewsi utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentdjojektovy. Dla
zapewnienia odpowiedniego atmia przewodu zgodnie z projektovsarsh, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczycleayagbrzecagm¢ sznurek lub drut,
na ktérym zawieszony jestegarek pionu ngdzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa& za pomoe niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znjajcich
sig poza wykopem oraz reperOw pomocniczych, ktore ansganowé— np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczenigmdouvykopu nalgy sprawdzt, czy
nie map one widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu i sktadowania.
Ponadto rury nalg starannie oczgic¢

zwracajic szczegOla uwag; na kielichy i bose kiece rur. Rury uszkodzone najeusuryg i
Zmagazynowa poza stref montaowa. Rury opuszczado wykopu powoli i ostrenie,
mechanicznie za pomackrazkdw, wielokmzkow lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Ruryggikie, opuszczane mechanicznie, aglemieszczé we
wihasciwym potazeniu, gdy § podwieszone i dopiero wéwczas zwalrpodwieszenie.
Opuszczanie odcinkdéw przewoddéw do wykopu powinngrpwadzone na przygotowane
i wyrdbwnane ze spadkiem pode Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektaw
osih i spadkiem przewodu oraxisle przylegé do podtaga na catej swej diugoi co
najmniej V* obwodu symetrycznie do swej osi. Dlgkenania ziczy przewoddw nale
wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymianjagd naley dostosowa
do érednicy i rodzaju ziczy. Odchylenie osi ufmnego przewodu od ustalonego kierunku
osi przewodu nie mi@ przekracza +/- 2 cm. Rinice rzdnych ut@zonego przewodu
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie gnmogpowodowg& na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszeniazeta. Zaléono, ze rurocagi
utozone zostamna podsypce piaskowej gr. 15 cm.

2.5.6 Montaz przewoddw.

Przewody z PVC i PE montowav temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jedmak
uwagi na zmniejszanelastycznéé tego materialu w niskich temperaturach, zaleea si
wykonywa polaczenia w temperaturze niezezej ni +5°C.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczgno
Szczegoétowe warunki moria réznych rodzajéw zicz z PVC i PE s podane przez
producentow tych wyrobow.

Rury PE nalgy polaczy¢ w nasgpujacy sposob przez:

- Zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dla rirednicach wikszych nk 63 mm

- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtdwnie rdiao srednicach mniejszych i
100mrn

Rury PCV kielichowedczy¢ na uszczelki gumowe.

Laczenie rur i ksztaltek metgpdzgrzewania czotowego

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu czotowypdwierzchni 4czonych
elementéw w styku z piytgrzewcza a do ich uplastycznienia, a ngstie po odiciu
plyty na wzajemnym patzeniu ze sapz odpowiedrid sita docisku. Decyducy wptyw
na wytrzymaléé polaczen zgrzewanych ma odpowiednia temperatura piyty weczej,
oraz stosowanie wdaiwych sit docisku w odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czolowe moa przeprowadgzidla rur i ksztattek osrednicach
nie mniejszych od 63 mm .z bedzie zachodz konieczné¢ zgrzewania
czotowego w warunkach paej temp. 0 °C , jak roéwnie w czasie deszczu lub
gestej mgly nalgy wowczas stosowanamioty ostonowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegaczh, naley zwréci uwag na
- Prostopadte obgiie kaxcowek rur i ich oczyszczenie ze gfraw obrzynek.
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- Naley bezwzgtdnie przestrzedga czystdci taczonych powierzchni (czot) rur ,
niedopuszczalne jest np. dotlrie palcami

- Wspdlosiowé¢. Owalizacg nalezry usumé stosuac naktadki mocujce w zgrzewarce
Utrzymanie w czysk&ei ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zaniezeye tylko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zeiliego alkoholem

Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb nairabez przyspieszania
wentylatorem czy wad

2.5.7 Ocena jakaci zgrzewu.

Prawidtowd¢ wykonania zgrzewu oceniaeswg. takich kryteriéw jak:
szerok@é¢ wyptywki
roznica szerokeci wateczkow wyptywki

zagkbienia rowka midzy wateczkami

O 0O 0o o

przesungcie scianek 4czonych rur

Parametry ocenia ¢iza pomog suwmiarki lub innego przysdu pomiarowego,
pozwalajcego na pomiar z doktadkeda do 0,5 mm.

Dla dodatkowej oceny mna wyplywlke zewretrzna $cia¢ rOwno z powierzchai
zgrzewanych rur ( padane jest to teprzy ,reliningu”).

2.5.8 taczenie rur z PCV

Przy pohkczeniu rur z PCV stosujecsi policzenie kielichowe wciskane z odpowiednio
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

Przed wykonaniem tego pakzenia nalgy sprawdzt czy bosy koniec rury (ksztattki) jest
sfazowany, jéi nie - naley sfazow&. Sfazowanie powinna miekat 15° w stosunku do
osi rury i dlugd¢ rowm 2 X g (g- grubéc scianki rury).

Odcinki rur zakupione u producenta powinny éniakie sfazowanie, a w specjalnym
wagtebieniu kielicha umieszczaruszczelk.

Wewrgtrzne powierzchnie kielicha oraz zegtrzna powierzchnia bosego taa rury
powinny by dokladnie oczyszczone i osuszone, mdg< posmarowanesrodkiem
zmniejszagcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnieodki zalecane pzez
producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi prawidtowaé utozenia piefcienia i dokladn& jego
przylegania w kielichu.

Do wecisnigcia bosego kica rury w kielich nena wy¢ wciskarek rénego typu,
utatwiajpcych € czynndé, zwlaszcza przy wkszych érednicach. Potwierdzeniem
prawidtowdci wykonania paiczenia powinno by osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowbdtaczonych elementéw.

Podobne wymagania odnasgie do kczenia bosych odcinkéw rur za pomatasuwki z
pierscieniem gumowym. Naky przy tym zwréat uwag na to, aby kady bosy koniec
rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczdaigpowinny by podane przez
producenta.

W przypadku cicia rur naley operac te¢ wykonywa w taki sposéb, aby ptaszczyzna
ciecia byta prostopadta do osi rury.

taczenie rur stalowych

Rurochgi stalowe 4czy¢ zlaczami spawanymi,
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Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach gdy, wielké zmiany kierunku w pionie lub poziomie na gadeniu rur
przekracza 2° &a odchylenia.

Bloki oporowe lub inne umocnienia najeumieszczé& przy kaicéwkach, odgakieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a #gkna zmianach kierunku dla przewodéw stalowych (nie
taczonych przez spawanie na styk)skednicy powyej 200 mm i lgcie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Polaczenia rur stalowych po przeprowadzeniu badaniazedzgci odcinka przewodu
powinny by dokladnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacjaadzy powinna
zachodzt co najmniej 10 cm poza pizenie z izolagj rur.

2.5.9 Armatura

Hydranty zabudow@aw pozycji pionowej na ruroggach ukladanych w ziemi. Hydranty
powinny spetnia wymogi normy PN-89/M-74091. Do otwierania i zamgika hydrantu
stosowa klucz wg PN-89/M-74088.

Usytuowanie armatury podziemnej nsleoznakowdé w terenie za pomactabliczek
informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowydietenowanych w podée lub na
scianach budynkow.

Skrzynki uliczne oraz hydranty naje obudowa dwoma rzdami kostki brukowej,
granitowej gr. 8 cm. Pod armagurkolana stopowe (przy hydrantach) rigleitozy¢ bloki
oporowe, odizolowane od armatury #plub ta&ma z polietylenu. Bloki wykon&zgodnie z
normg PN BN-81/9192-05.

Zasuwy i wszelkie ksztattki odgadieniowe pod hydranty, pgdzenia domowe itp., nale
montowa& w trakcie budowy przewodu, gehydranty nalgy instalow& dopiero po
przeprowadzeniu proby szczeksoprzewodu.

Zasuwy montowane w ziemi muszby¢ montowane tak, by trzpie byt z dua
doktadndcia ustawiony w pionie. Trzpfeprzedhizony musi znajdowasie w obudowie.

2.5.10 Préba szczelnéci

2.5.10.1Rurociagi cisnieniowe

Proly utozonego rurocigu naley przeprowadzi zgodnie z normp PN-81 /B-10725 z
zachowaniem szczegolnej ostnosci. Przed rozpoeziem préby rurocig nalery napetné
woda i odpowietrz¢. Préolke szczelnéci przeprowadzi w temperaturze powietrza nie
nizszej ng+°C. Prolg na cénienie naley wykona odcinkami do 300m nagiienie 9 atm

2.5.10.2 Wodociggi

W celu sprawdzenia szczedod i wytrzymatcici pohczer wodocagu naley
przeprowadd prob; szczelnéci.

Préby szczelrwi naleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, ale naadanie inwestora natg réwniez przeprowadzi proly szczelnéci
calego przewodu. Zalecagsprzeprowadzaprokg cisnieniowa hydrauliczgy jednake
w przypadkach uzasadnionych wgami techniczno — ekonomicznymi  ana
stosowaé préke pneumatyczn

Sposéb  przeprowadzania i pelny zakres wymapaiazanych z probami
szczelnéci podane § w normie PN-B-10725:1997. Niezatdte od wymaga
podanych w normie nalg zachowa nastpujace warunki przed przygiieniem do
przeprowadzenia proby szczeloo

40

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowej
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkow — Bigowice W35a+Z-70



Specyfikacje Techniczne
ST-02. Roboty montazowe wodociggu

zastosowane do budowy przewodu materiaty powibge zgodne z obowrujacymi
przepisami, odcinki poddawane prébie szczaihanogy miet dlugasci ok. 300m w
przypadku wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami - wszystkieaczd powinny by odkryte , w peni
widoczne i dospne odcinek przewodu powinien dbyna calej dlugi stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniamiykonana dokladnie obsypka
wszelkie odgaizienia od przewodu powinny &y zamkngte naley sprawdz
wizualnie wszystkie badane potenia

W czasie przygotowywania préby szczébionaley w szczegdlln&ei przestrzega
nastpujacych warunkéw:

temperatura powierzchni zewtrznej przewodu nie nie by nizsza nk 1° C
napetnienie przewodu powinno odbywak powoli od niszego punktu temperatura
wody wykorzystywanej przy probie snienia nie powinna przekra@za20° C po
catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniprzewodu naley pozostawdi go na
12 godzin w celu ustabilizowania po ustabiamiu s¢ prébnego &hienia wody w
przewodzie nalgy przez okres 30 minut sprawdzgego poziom caty przewod m®
by¢ poddany probie szczekw dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikowoip
szczelnéci poszczegdlinych jego odcinkéw

Cisnienie probne pp powinno wynési

dla odcinka przewodu o soieniu roboczym do 1 MPa

Pp= 1.5 Pr lecz nie mniejmil MPa

dla odcinka przewodu o scieniu roboczym pr powgj 1 MPa

Pp=Pr+ 0.5 MPa

dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, w rurach ostondwye
kanatach zbiorczych i nad przeszkodami

Pp= 2 Pr lecz nie 18ze nk 1 MPa

- dla calego przewodu Pp=Pr

Po zakdczeniu préby szczeldoi naley zmniejszéa cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien dypr&niony z wody

Wyniki prob szczeln@i odcinka jak i calego przewodu powinny ¢byijete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wyway, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

2.5.11 Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szcoétm nalery przewdd podda
ptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagpbwej. Pegdkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna ugdivi¢ usuniecie wszystkich zanieczysatze
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda pluga po zakaczeniu
ptukania powinna Ky poddana badaniom fizykochemicznym i baktegaznym w
jednostce badawczej do tego upgwane] . Jeeli wyniki bada wskazug na
potrzele dezynfekcji przewodu, proces ten powiniené bprzeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanefgd roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin ( zaleea stzenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody )
. Po tym okresie kontaktu, pozostatahloru w wodzie powinna wyndasok.10 mg CL 2/
dm3. Po zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przéwonaley ponownie
go wyptuka .

2.5.12 Oznakowanie rurociggow
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Na gkbokasci ok. 30 cm nad ruroggami cknieniowymi naley je oznakowé tasma PCV
szerokdci 15 cm koloru niebieskiego z wklaglknetalow, rozwinieta w osi przewodu. Po
zakaczeniu rob6t uzbrojenie wodagu oznakowé tablicami informacyjnymi zgodnie z
normg PN-74/B-09700.

2.5.13 Przejscia rurociagOw przez przeszkody

. Przejcia przez wykonametod, przewiertu sterowanego pod rezka Bsin
Przegcie pod Potokiem Pilarka zaprojektowano przewoddinednicy@225 mm z rury PVC
w stalowej rurze ostonowg323,9x10,0 mm o dtugei I = 7,00 m.

Wilot i wylot rury ostonowej naley uszczelnt pianka poliuretanow i nasyconym biatym
sznurem. Odlegké pomidzy gorm krawedzia rury ochronnej a dnem potoku wyniesie
1,0 m.

Przefcie pod istniegjcym korytem nalgy wykona metod, przewiertu. Skarpy potoku oraz
dno naley ubezpieczy ptytami betonowymi na dtugoi 3,0 m w miejscu prz&gia. Miejsca
przeg¢ nalezy oznakowa stupkami informacyjnymi.

Przefcia pod istniejcymi drogami gminnymi naly wykona metod, przecisku lub
wiercenia poziomego bez naruszania konstrukcjirjezd

Gigbokas¢ posadowienia projektowanego wodmti oraz parametry techniczne
projektowanych przé¢ przedstawiono na schemacie we&z rysunkowej. Gdbokas¢
utozenia wodocigu nie mae by mniejsza ni 1,5 m poniej terenu licac od nawierzchni
jezdni. Komory przewiertne- wykopy dla wykonaniezg@wiertu naley zlokalizowa
mozliwie jak najdalej od pasa drogowego. Pfei pod drogami gruntowymi wykota
metod, rozkopu.

Do wykonania przewiertuay¢ rur stalowych lub PE.

Przefcia pod rowami naley wykona& metoda przekopu, przewdd nataumiesci¢ w rurze
ostonowej. Kace rury ostonowej nahy zamknyé korkiem z pianki poliuretanowe.

2.5.14 Kolizje wodociagu z innymi sieciami

Wszystkie prace w miejscach skepyan badz zblizen nalezy prowadzé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz uzgodnieniami.

2.6 SPRZET
= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,
= wiertarka udarowa,
= zuraw samochodowy

podnanik widtowy
i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przepéktora.

2.7 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu — odpowiadgje pod wzgidem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rolz&akceptowanym przez
Inspektora.
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Przy transporcie rur z PVC nalezachowa nastpujace wymagania:

= rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugaéci,

= gdy rury zostam zatadowane teleskopowo (rury o mniejszegdnicy wewatrz rur
0 wiekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”,

= przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywea catej diugéci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max. 2 m.
Rury sztywniejsze winny znajdowai¢ na spodzie.

= Kkielichy rur w czasie transportu nie mplgy¢ naraone na dodatkowe ohgenia,

= jezeli dlugasé rur jest wiksza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie moe
przekroczy 1 m.

= podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca lub wlec.

2.8 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.8.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.8.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jalkwiowe] kxdzie zgodné& wykonanych Rob6ét i aytych
Materiatbw z Dokumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

W ramach kontroli jakeci nalery:

podda rurocikgi prébie na szczelsé,

sprawdz¢ usytuowanie armatury, wdze,

sprawdz¢ zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
sprawdzt podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,
sprawdzt szczelnéc instalacii,

sprawdzt prawidtowadé wiercenia otwordw i wykonywania prZéj przez
przeszkody,

sprawdzé szczelné¢ zamykania zasuw, zaworéw, przydbdw pomiarowych,
sprawdzé prawidtowa¢ wykonania przewiertow.

2.9 OBMIAR ROBOT

2.9.1 0Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

2.9.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposaia, armatury,
mb: utozonych rur z doktadrizia do 1,0 m,

mb: dla wykonanych przewiertéw z doktadio@ do 1,0 m,
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m>; wykopéw, rob6t ziemnych,

préba: préba szczelrii instalacii.

2.100DBIOR ROBOT

2.10.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

2.10.2 Warunki szczegdtowe odbioru robét

Odbiér techniczny nagpuje po zakaczeniu montau rurocagOéw i przeprowadzeniu
bada .

Nal

ezy sprawdzt :

zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyee jakdci tych Materiatow,
prawidtowd¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowad¢ wykonania rurocigéw i ich pohczen,

prawidtowas¢ wykonania przewiertow,

prawidtowa¢ wykonania izolacji,

szczelné¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalsy :

sprawdz¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow dotyazych jakéci Materiatow uytych do Robot, wynikow
pomiaréw i bada,

sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawczej,

sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagjwpisow dotycacych Robdét,

dokon& szczego6towych ogtizin robdt.

2.11PODSTAWA PLATNO SCI

2.11.1 Ogdlne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

2.11.2 Platnosci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie ceny ryczaltowej wyliciona podstawie
przedmiaru robot.
Zakres Robot jest podany w pkt. 3.1.3. niniejsZep&z w dadczonych przedmiarach.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatébw do miejsca ich vdwahia,

monta rurockagOw i przyhczy oraz armatury wraz z elementami mocowa

wykonanie przewiertéw/prz&j przez przeszkody ziemne, cieki wodne, przegrody
budowlane,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

préba szczelni,
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- plukanie i dezynfekcja ruragiu,
- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

2.12PRZEPISY ZWI AZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” t. I -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
* Dz.U. Nr 22/53 - BHP transportazny
* BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewodywkan.

* Normy przynalene.
* Lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03. ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03. Roboty montazowe —pr zytacza
wodociaggowe

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj Wwymagania dotyce wykonania i
odbiorurob6t zwigzanych wymiana istniepcych przylaczy wodociagowych na trasie sieci
wodociagowe] w Biaikowicach od W35a+W49, ul. Pomnikowa oraz ul. Racilrska

3.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwia (CPV)

Grupa45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniapketmych obiektéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasa 4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruaiv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisélék wyrGwnywanie terenu

Kategoriad5231110-9 Kiadzenie ruroagow

Kategoriad5231111-6 Podnoszenie i poziomowanie ruggow

Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy woglp@v i rurochgdébw do
odprowadzaniaciekoéw

3.1.3 Zakres Robot objgtych Specyfikacph Techniczm

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robot objgtych Specyfikacph Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycwykonania rurogigobw wodociagowych przy
zachowaniu nagpujacych uwag:

() Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacjetd @ w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.

(9) Krzyzujace st z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy
podwieszajc je (uite jest to w ST-01 - ROBOTY ZIEMNE).

(h) Rurochgi nalezy oznaczy taéma sygnalizacyja.

(1) Jako kompletne przewierty nale rozumi€ wszystkie nieztdne materialy oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniéaian, wykonaniemsciany
oporowej, prag maszyny, osadzeniem rur przewodowych, jakieksnieczne dla
wykonania przégia rurocagu pod przeszkagziemry.

0) Przyhcza naley rozumi€ wszystkie niez&dne materiaty od nawiertki na ruragu
tranzytowym do wpgicia przed zawor gidwny w budynku.

(K) W zakres robot giych niniejsa Specyfikacy Techniczia wchodzi:

1. Demonta istniepcych przyhczy stalowych w 57 budynkach acknej
dtugcéci I=1154,50 m

2. Budowa nowych przyczy wodocagowych z rur polietylenowychp32,
@40,050,963 0 hcznej ilcsci 57 szt. z rur PE-HDatzonych z ruroaigiem
magistralnym za pomaapaski cinieniowej samonawiercgej z zaworem i
kluczem w obudowie i skrzymk uliczm do zasuw. Przgtza naley
wprowadz¢ do pomieszcze domoéw, zwykle mieszezych wezet

47

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowe;j
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkéw — Biowice W35a+Z-70



Specyfikacje Techniczne
ST-03 Przytacza wodociggowe

wodomierzowy. Wpicie nowego przyicza naley zlokalizow& przed
zaworem gtéwnym.

L aczna diugaé przytaczy wodocagowych@ 32, @40, @50 i @3 PE-HD o hcznej
dhugosci I= 1068,5 m.

@32 L=816,5m

@0 L=131,0m

@0 L= 66,5m

@3L= 53,5m

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrssj zgodne z Dokumentag]
Projektova, przedmiarem oraz ST-00.

3.1.6 Wymagania dotyczce robot

3.1.7 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

3.2 MATERIALY

- rury z PE 80, PN-10 — wg BN-74/6366-04 i BN-74/6355

- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999,

- kotnierze, ksztattki,dczniki z materiatdw odpowiadggym danym przewodom,
- opasko-nawiertki z zasuw

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczce Materiatow jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musreé atesty fabryczne, certyfikaty.

Rury i ksztaltki PE muszby¢ zgodne z midzynarodow normy ISO4427, posiada
stosowm Aprobat; Techniczg i Atest Higieniczny PZH.

> Przewody wodogigowe

Przylhcza naley wykona z rur PE 80, SDR 11, érednicy zewrtrznej 32mm. Przycza
nalezy uzbrot w opasko-nawiertki z zasuw

> Rury ochronne

Dla budowy przekroczetakich jak tory, drogi, cieki wodne (kanaty podstave, rowy
melioracyjne) stosowarury stalowe.

> Armatura

Obudowy teleskopowe do zasuw:

- trzpiea ze stali ocynkowanej,
- rura ostonowa z PE,
- {eb do klucza zeliwa GGG 400,
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nasadka wrzecionazeliwa sferoidalnego GGG 400.

Skrzynki uliczne do zasuw:

- zzeliwa szarego GG 200 bituminizowanego,
- wkiadka ze stali nierdzewnej,
- $ruba ze stali nierdzewnej.

Opasko - nawiertki z zasgw

- kombinacyjna zasuwa do nawiercania zgzka do rur PE,
- korpus i pokrywa wykonanezwicy POM,

- migkkouszczelniajcy Klin,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

- obudowy teleskopowe,

- skrzynki uliczne.

kei

Integralma, cz$¢ specyfikacji stanowi przedmiar robot (zawiecyj wyszczegolnienie
materiatdw).

3.3 WYKONANIE ROBOT

3.3.1 Wymagania ogélne

3.3.2

Wszystkie prowadzone roboty powinny ¢byykonane zgodnie z wytycznymi realizacji
ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentgcjinstrukcjami producentow
urzadzen materiatdw i sprgu, sztulh budowlam, oraz obowiqzujacymi przepisami i
normami .

Za jaka¢, doktadnéc i organizac wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykorawctrakcie realizacji inwestycji, musz
by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzaeagich przypadkach nie by
konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistowzathym wypadku uzgodnione zmiany nie
mog powodowa obnizenia wartdci uzytkowych instalacji, jak rowniewptywaé ujemnie na
trwatos¢ instalaciji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegoélnyaieal®w naley przeprowadZi proby
montaowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedakdéci mazna element
zamocowa na state .

Niezhedna jest koordynacja rob6t montavych, budowlanych i elektrycznych .

Za wiaciwa koordynacog robot odpowiada kierownik budowy.

Wykopy liniowe pod ruroagi wykonyw& recznie z zachowaniem szczegdlnej
oStraznosci.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowdhnyv pobliu isthiepcego uzbrojenia
nalezy je odpowiednio zabezpieazyZabezpieczenie istnigego uzbrojenia wykoiapod
nadzorem dysponentdéw uzbrojenia.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurogjowe naley wykona recznie lub mechanicznie doetlokasci
0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a gpste pogébia¢ do gkbokasci wiasciwej,
bezpadrednio przed utzeniem fundamentu lub przewodu rurgmwego. Minimalna
szerokd¢ wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna kiydostosowana dérednicy
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przewodu. Przy monta przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu cbalgagdw

do wykopu, szerok@& wykopu nie mae by zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kugace s¢ lub biegrace réwnolegle

z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpedwieszone

w sposéb zapewnigy ich eksploatagj Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekracza+/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykoia, naley
(przy udziale layniera) sprawdZi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaie
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudavalezy zaklada stopniowo

w miarg pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i zagczania stopniowo rozbiéra

3.3.3 Uktadanie rurociagow.

Projektowan 0§ przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodgetz uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co 30-50m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki
whbija sk po dwoch stronach wykopu, tak aby istnialazliveo$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym repenoanb nalgy osadzt w $cianach
budynkoéw w postaci hakéw lub bolcow.aGireperéw roboczych nate nawikzat do reperow
sieci pastwowej.

Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodtaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotdoi o wytrzymatdci powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480
dajace st odchylenia grubiei warstwy nie powinno przekragzat/-3cm. Zdgcie tej warstwy
powinno by wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodu. Zakono, ze rurocagi
utozone zostamna podsypce piaskowej gr. 15 cm.

3.3.4 Zasypka i zagszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno mplesuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych
po montau przewodu. Wyty material i sposéb zasypania przewodu nie pa@mini
spowodowd uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijoblac
wodoszczelnej. GruBé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagowierzch
przewodu powinna wynaSi co najmniej 0.5m. materialem zasypu w e strefy
niebezpiecznej powinien bygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno-
lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypowpmien by zagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoélowrgkdnieniem wykopu pod z€za.
Najistotniejsze jest zagzczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach prz#wvd?odbijanie
nalezy wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PRB-®&5050. Zasypk
wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢siz gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zggzczeniem.
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3.3.5 Roboty instalacyjne montaowe

Przewody nalgy uktad& zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadanizepodow
powinna zapewsi utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentdejojektows. Dla
zapewnienia odpowiedniego uknmia przewodu zgodnie z projektovsansh, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczycleaygbrzecagna¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest garek pionu midzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperoéw statych znjajdch sé
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére gnsgnowt— np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykoglery sprawdzt, czy nie maj one
widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu i skladowania. Bmaury naley
starannie oczgic¢

zwracajic szczegOla uwag; na kielichy i bose kiice rur. Rury uszkodzone najeusuryg i
zmagazynowé& poza stref monta&owa. Rury opuszcza do wykopu powoli i ostrinie,
mechanicznie za pomackrazkdéw, wielokmzkow lub dwigdw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Rury egkie, opuszczane mechanicznie, ngl@&imieszcza we
whasciwym potazeniu, gdy § podwieszone i dopiero wowczas zwalnpodwieszenie.
Opuszczanie odcinkéw przewodoéw do wykopu powinné fmpwadzone na przygotowane i
wyréwnane ze spadkiem pod& Kazda rura powinna kyutozona zgodnie z projektayosi

i spadkiem przewodu ordzisle przylegé do podiaga na catej swej diugoi co najmniej V*
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonanigczy przewodow nalg wykona w
wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gulianaley dostosowé do srednicy i
rodzaju ziczy. Odchylenie osi ukmnego przewodu od ustalonego kierunku osi przewielu
moze przekracza +/- 2 cm. Rinice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mggpowodow& na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.

3.3.6 Montaz przewodow.

Przewody z PE montowawn temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jedaakuwagi na
zmniejszor elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalegavsrkonywa
pofaczenia w temperaturze niezezej n +5°C.

Wszystkie paczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczg&lno
Szczegobtowe warunki mora réznych rodzajéow zicz z PE s podane przez producentéw
tych wyrobow.

Rury PE nalgy polaczy¢ w nasgpujacy sposob przez:

- Zgrzewanie doczotowe, stosowane gtéwnie dla rirednicach wikszych nk 63 mm

- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtowniaalia srednicach mniejszych hiLOOmrn
taczenie rur i ksztaltek metgpdzgrzewania czotowego

Zgrzewanie  czotowe polega na ogrzaniu czotowymbwierzchni 4czonych
elementdbw w styku z plytgrzewcza a do ich uplastycznienia, a ngstie po odiciu
ptyty na wzajemnym patzeniu ze sabz odpowiedri sita docisku. Decyduacy wplyw na
wytrzymatasé polaczen zgrzewanych ma odpowiednia temperatura piyty wczej, oraz
stosowanie wigciwych sit docisku w odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czotowe moa przeprowadzidla rur i ksztattek csrednicach nie
mniejszych od 63 mm . ddi bedzie zachodZi konieczné¢ zgrzewania czotowego w
warunkach porkej temp. 0 °C, jak rownie w czasie deszczu lubestej mgly naley
wowczas stosowanamioty ostonowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegaczh, naley zwroct uwag na:
- Prostopadte obgiie kaicowek rur i ich oczyszczenie ze ggraw obrzynek.

51

Modernizacja sieci wodoggowej tranzytowe;j
SUW Borucin —Bolestaw — Tworkéw — Biowice W35a+Z-70



Specyfikacje Techniczne
ST-03 Przytacza wodociggowe

- Naley bezwzgtdnie przestrzedga czystdci taczonych powierzchni (czof) rur
niedopuszczalne jest np. dotéwie palcami - Wspotosiow6. Owalizacg nalery usumé
stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce

Utrzymanie w czyskmi piyty grzewczej, poprzez usuwanie zaniezeyaé tylko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zeiiego alkoholem

Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb natrbdez przyspieszania wentylatorem
czy wod

Whtaczanie budowanego odcinka przewodu do isto@&go przewodu wodagiowego
powinno odbywa sie w temperaturze powietrza zibnej do temperatury wody tzn. 515
latem a zim gdy jest najcieplej.

3.3.7 Ocena jakaci zgrzewu.

Prawidtowd¢ wykonania zgrzewu oceniaeswg. takich kryteriéw jak:
szeroké¢ wyptywki
réznica szerokéci wateczkow wyptywki

zagkbienia rowka midzy wateczkami

O 0o o ad

przesunicie scianek 4czonych rur

Parametry ocenia ¢i za pomog suwmiarki lub innego przysdu pomiarowego,
pozwalajcego na pomiar z doktadsulg do 0,5 mm.

Dla dodatkowej oceny mpa wyptywk; zewrtrzna scia¢c rowno z powierzchai
zgrzewanych rur ( padane jest to teprzy ,reliningu”).

3.3.8 Armatura

» Usytuowanie armatury podziemnej naleoznakowa w terenie za pomac tabliczek
informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowydhetenowanych w podie lub na
scianach budynkow.

»  Skrzynki uliczne naley obudow& dwoma rzdami kostki brukowej, granitowej gr. 8 cm. Pod
armatue i kolana stopowe (przy hydrantach) riglaitozy¢ bloki oporowe, odizolowane od
armatury folg lub ta&éma z polietylenu. Bloki wykon&zgodnie z normpPN BN-81/9192-05.

e Zasuwy i wszelkie ksztattki odgatieniowe pod palczenia domowe itp., natg montowd w
trakcie budowy przewodu.

* Zasuwy montowane w ziemi musby¢ montowane tak, by trzpiebyt z duza doktadndcia
ustawiony w pionie. Trzpieprzedtiony musi znajdowasic w obudowie.

* Odpowietrzenia montowane w ziemi madzy¢ montowane tak, by obudowa byta zzalu
doktadndcia ustawiony w pionie.

3.3.9 Préba szczelnéci

3.3.9.1 Rurociagi cisnieniowe

Proly utozonego rurocigu naley przeprowadz zgodnie z norm PN-81 /B-10725 z
zachowaniem szczegélnej ostnosci. Przed rozpoeziem préby rurocig naley napeint
woda i odpowietrzy. Prole szczelnéci przeprowadzi w temperaturze powietrza niezszej
niz+|°C. Prékg na cknienie naley wykona odcinkami do 300m nagiienie 9 atm
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3.3.9.2 Wodociggi

W celu sprawdzenia szczefod i wytrzymatgci pohczen wodockgu naley
przeprowaddi proke szczelnéci.

Préby szczelnwi naleey wykonywa& dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, ale nazadanie inwestora natg rowniez przeprowad#i proly szczelnéci
calego przewodu. Zalecagsprzeprowadzaprokg cisnieniowa hydrauliczgy jednake w
przypadkach uzasadnionych waami techniczno — ekonomicznymi #ama stosowa
proke pneumatyczn

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagaazanych z prébami szczekod
podane $ w normie PN-B-10725:1997. Niezatée od wymagapodanych w normie
nalezy zachowa nastpujace warunki przed przygiieniem do przeprowadzenia proby
szczelnéci:
zastosowane do budowy przewodu materialy powitoy¢é zgodne z obowkujacymi
przepisami, odcinki poddawane prébie szczainomog miet diugasci ok. 300m w
przypadku wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami - wszystkieaczh powinny b§ odkryte , w petni
widoczne i dospne odcinek przewodu powinien ¢dyna catej diugi stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniamwykonana  dokladnie obsypka
wszelkie odgaizienia od przewodu powinny d&yzamkngte naley sprawdzt wizualnie
wszystkie badane pmizenia
W czasie przygotowywania préby szczébionaley w szczeglln&ei przestrzega
nastpujacych warunkéw:

temperatura powierzchni zewrenej przewodu nie nie by nizsza nk 1° C napetnienie
przewodu powinno odbywa sk powoli od niszego punktu temperatura wody
wykorzystywanej przy probie diienia nie powinna przekra€za20° C po catkowitym
napetieniu woda i odpowietrzeniu przewoddehna pozostawdi go na 12 godzin w
celu ustabilizowania po ustabilizowaniug sprobnego énienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 minut sprawdzgego poziom caty przewod m® by poddany
prébie szczelrwi dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikowrOlp szczelngxri
poszczegodlnych jego odcinkow

Cisnienie prébne pp powinno wynési

dla odcinka przewodu o soieniu roboczym do 1 MPa

Pp= 1.5 Pr lecz nie mniejmil MPa

dla odcinka przewodu o saieniu roboczym pr powsgj 1 MPa

Pp=Pr+ 0.5 MPa

dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, w rurach ostondwyw
kanatach zbiorczych i nad przeszkodami

Pp= 2 Pr lecz nie 18ze nk 1 MPa

- dla calego przewodu Pp=Pr

Po zakéczeniu proby szczeldoi naley zmniejsza cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien dypr&niony z wody

Wyniki préb szczeln@i odcinka jak i catego przewodu powinny ¢byjete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykeoy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

3.3.10 Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw proby szceétn naley przewod podda
ptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagowej. Pedkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umaldwié¢ usuniecie wszystkich zanieczysatzenechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuga po zakaczeniu pilukania powinna by
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poddana badaniom fizykochemicznym i bakterimogym w jednostce badawczej do
tego upowanionej . Jeeli wyniki bada& wskazuj na potrzebd dezynfekcji przewodu,
proces ten powinien Byprzeprowadzony przy zyciu np. roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu soducpasie 24 godzin ( zaleca skzenie
11| podchlorynu sodu na 5001 wody ). Pantgkresie kontaktu, pozostatochloru w
wodzie powinna wynoséiok.10 mg CL 2/ dm3. Po zakezeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu natg ponownie go wyptuka.

3.3.11 Oznakowanie rurociagoéw

Na gkbokdsci ok. 30 cm nad ruroggami cénieniowymi naley je oznakowa tasma PCV
szerokdci 15 cm koloru niebieskiego z wklaglkmetalov rozwinieta w osi przewodu. Po
zakaczeniu robét uzbrojenie wodagu oznakowé tablicami informacyjnymi zgodnie z
normg PN-74/B-09700.

3.3.12 Kolizje wodociagu z innymi sieciami

Wszystkie prace w miejscach skipywan badz zblizen nalezy prowadzé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz uzgodnieniami.

3.4 SPRZET
= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,
= wiertarka udarowa,
= zuraw samochodowy

podnanik widtowy
i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

3.5 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inrieodki transportu — odpowiadge pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora.

Przy transporcie rur z PE najezachowad nastpujace wymagania:

= rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugaéci,

= gdy rury zostas zatadowane teleskopowo (rury o mniejsgejdnicy wewatrz rur o
wiekszejsrednicy) przed roztadunkiem waki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”,

= przy transportowaniu rur luzem winny one spocz§wa catej diugéci na poditodze
pojazdu. Pojazd musi posiadavsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowssic na spodzie.

= Kkielichy rur w czasie transportu nie mplgy¢ naraone na dodatkowe ohgenia,

= jezeli dlugas¢ rur jest weksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

» podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca lub wlec.
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3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.6.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Robot podano w ST-00.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jalkeiowej kedzie zgodné&¢ wykonanych Robot izytych Materiatdw
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspeét

W ramach kontroli jakeci nalery:

podda rurocikgi prébie na szczelsé,

sprawdz¢ usytuowanie armatury, wdzea,

sprawdz¢ zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
sprawdzt podparcia, podwieszenia armatury, ruggow,
sprawdzt szczelnéc instalacii,

sprawdzt prawidlowa¢ wiercenia otworow i wykonywania praeéjprzez przeszkody,
sprawdzt szczelné¢ zamykania zasuw, zaworow, przytdw pomiarowych,
sprawdzé prawidtowa¢ wykonania przewiertow.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposaia, armatury,

mb: utozonych rur z doktadrizia do 1,0 m,

mb: dla wykonanych przewiertéw z doktadio@ do 1,0 m,
m>: wykopow, rob6t ziemnych,

proba: proba szczelroi instalacji.

3.7.3 Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbidr techniczny nagpuje po zakaczeniu montau rurocagdw i przeprowadzeniu badla
jak w pkt.3.6.2.

Nal

ezy sprawdzt :

zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyee jakdci tych Materiatow,
prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowad¢ wykonania rurocigéw i ich pohczen,

prawidtowas¢ wykonania przewiertow,

prawidtowas¢ wykonania izolacji,

szczelné¢ catego przewodu.
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W trakcie odbioru naley :

sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzghnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikggym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyccych jakdci Materiatow wytych do Robot, wynikbw pomiardw i
bada,

sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylkamawczej,

sprawdzé w Dzienniku Budowy realizagjwpisow dotyczcych Robot,

dokon& szczego6towych ogtizin robot.

3.8 PODSTAWA PLATNO SCI

3.8.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatncci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.

3.8.2 Platnosci

Pfatngci beda dokonywane na podstawie ceny ryczaitowej wylicgon@ podstawie
przedmiaru robot.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich vdwahia,

monta rurockagow i przyhczy oraz armatury wraz z elementami mocowa

wykonanie przewiertow/prz& przez przeszkody ziemne, cieki wodne, przegrody
budowlane,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

préba szczelni,

ptukanie i dezynfekcja ruroggu,

uporzidkowanie miejsca prowadzenia robét.

3.9 PRZEPISY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” t. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
Dz.U. Nr 22/53 - BHP transpor¢azny
BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewodylwian.

Normy przynalene.
Lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04 ROBOTY DROGOWE- ROZBIORKI
I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWE]
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04 Raoboty drogowe- rozbidrki i
odtwor zenie nawier zchni drogowe

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepgmagania dotyee wykonania i odbioruobét
drogowych - rozbidrki i odtworzenia nawierzchni zwizanych z budowa sieci wodoggowej w m.
Bienkowice na odcinkiW35a+W49 ul. Pomnikowa

4.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupa45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniapketmych obiektéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasa 4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rua®iv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisélék wyrownywanie terenu

Kategoria45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundameania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dekiprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.4 Zakres Robot objtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania nagpujacych robo6t drogowych:

4.1.4.1 Roboty rozbiorkowe oraz odtworzeniowe na trasie woaokciagu:

(a) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowych,

(b) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni mineralnoshittznych,
(c) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z ptytek chiolwych.
(d) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych

(e) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utrwalanyatyita asfaltem i mieszank
grysows.
() Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ttucznioweaave podbudow

(9) Wymiana gruntu

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsj zgodne z Dokumentagi
Projektova , przedmiarem robét oraz ST-00-00.
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4.2 Wymagania dotyczce Robdt

4.2.1 Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania Robét oraz za ich zgodfoz
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Technicza i Poleceniami Inspektora. Ogoélne
wymagania podano w ST-00.00.

4.3 MATERIALY

- Piasek do podsypki wg PN-S/96013
Piyty chodnikowe

Mieszanka mineralno-bitumiczna

- Kostka betonowa DIN 18501,

- Thuczen.

i inne drobne materialy pomocnicze.

4.4 SPRZET

rozktadarki do mas mineralno-asfaltowych, kopaskiycharki, walce wibracyjne, réwniarki,
narzdzia brukarskie oraz inny stz odpowiadaicy pod wzgtdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rokeakreptowanym przez Inspektora.

4.5 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inrieodki transportu — odpowiadge pod wzgidem typow i il@ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora.

4.6 WYKONANIE ROBOT

4.6.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotycce prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

4.6.2 Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ziky w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodym z
Inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki, w tymmateriaty z rozbiorki tych nawierzchni,
ktore mag by¢ nastpnie odtworzone z materiatdbw odzyskanych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni npstpo wykonaniu przez Wykonawcrobot
sieciowych.

Przy odtwarzaniu nawierzchni z ptyt chodnikowychkastki betonowej nalg przyjac
koniecznd¢ dokonania wymiany — na nowe - do 30% rozebranystigrzchni.
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4.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.7.1 0Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

4.7.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jalkeiowej kedzie zgodné&¢ wykonanych Robot izytych Materiatdw
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspeét

4.8 OBMIAR ROBOT

4.8.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

4.8.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru Robdét jest:

- roboty rozbiérkowe — fy z doktadnécia do 1,0

- nawierzchnie drogowe, kompletne, z warstwami kahstyjnymi - nf, z doktadnécia do
1,0

- chodniki— nf, z doktadnécia do 1,0

wykonanych Robot zgodnie z Dokumentalyojektovs i pomiarem w terenie.

4.9 ODBIOR ROBOT

4.9.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

4.10PODSTAWA PLATNO SCI

4.10.1 Ogdlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

4.11 Platnosci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie ceny ryczattowe] zgodniebmiare Robot
sporadzonym na podstawie przedmiaru robaét.

Zakres Robot jest podany w pkt. 8.1.3. niniej&Ej
Cena obejmuje odpowiednio:

- Roboty rozbiérkowe,
- roboty pomiarowe, tyczenie drogi
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- wywo0z i ztazenie gruzu z rozbiorki w miejscu wybranym przez Rétyawe; i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora.

- transport i ztaenie materiatldw rozbiorkowych (przeznaczonych dmysklania) w miejscu
wybranym przez Wykonawd uprzednio akceptowanym przez Inspektora.

- odtworzenie nawierzchni drdg, krammikow, chodnikow

- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow

- wykonanie koryt,

- wykonanie podsypek,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- pomiary i badania laboratoryjne.

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

4.12 PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-88/B-06250. Beton zwykty

* PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i bafia
przy odbiorze

« BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Robagmne

» BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane ulic, parkwg torowisk

* PN-86/06712. Kruszywa mineralne do betonu

* PN-S-96021

* PN-S-96023

» Katalog Szczegdétow Drogowych

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”

lub odpowiednie normy krajow UE.
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