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Sie¢ wodoc Borucin W 40 do W 48

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn. wa
Budowa odcinka sieci wodociagowej PVC d 225, d 160, d 90 w miejscowosci Borucin -Bolestaw-Tworkéw-Bienkowi-
ce na odcinku od W 40 do W 48 z przylaczami
1 45231300- | SIEC WODOCIAGOWA PVC d 160 {od W 40 do W 48)
8
1.1 45111200~ [Roboty ziemne
0
1|ST-01 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa ruro- [km
d.1. 0111-01 ciagu w terenie réwninnym.
1
(1581.5-1129.0)*0.001 km 0.453
RAZEM 0.453
218T-01 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkamj |m3
d.1. 0210-03  |podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - przyje-
1 to 90% objetosci wykopu sposobem mechanicznym
0.90%(1.50+0.08+0.15)*(1581.5-1129.0)*0.90 m3 634.088
RAZEM 634.088
3|ST-01 KNNR 1 |Wykaopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.1. 0305-02 |szer dnado 1,5 m w gruncie kat. Il
1
0.90"(1.50+0.08+0.15)*(1581.5-1129.0)*0.10 m3 70.454
RAZEM 70.454
4|5T-01 KNNR 1 |Azurowe umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami sza-\m2
d.1. 0313-04  |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
1 szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. [lI-Iv
Krotnos¢ = 0.5
(1.50+0.08+0.15)7452.5*2 m2 1565.650
RAZEM 1565.650
5(ST-01 KNR 2.28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1. 0501-09
1
0.907(0.16+0.20)*405.5 m3 131.382
0.80*(0.11+0.20)*47.0 m? 13.113
-3.1470.16*0.16*0.257405.5 m3 -8.149
-3.1470.11*0.11*0.25747.0 m3 -0.446
RAZEM 135.900
8|ST-01 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowych.rowéw, wyko- [m3
d.1. 0214-02 | pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
1 analogia |charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [l-IV - za-
sypanie wykopu piaskiem
634.088+70.454 <wykop> m2 704.542
-0.90%452.5*0,15<podsypka> m3 -61.088
-135.90-8.149-0.446<obsypka i rury> m3 -144.495
RAZEM 498.959
7|8T-01 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. -1l ubijakami me- |m3
d.1. 0408-01  |chanicznymi
1
458.959 m? 498.959
RAZEM 498.959
8|ST-01 KNNR 1 |Plantowanie (cbrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1. 0503-05 |gruntach kat.|-11]
1
0.90*452.50 m2 407.250
RAZEM 407.250
9|ST-01 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d. 0205-03  |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat, I-ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach
1 z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywéz nadmiaru
ziemi
0.90%452.5*0.15 <podsypka> m3 61.088
135.80+8.149+0.446 <obsypka i rury> m? 144.495
RAZEM 205.583
10|ST-01 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 0208-02 |mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 IV) - wywoz nadmiaru ziemi na dalsze 5km
Krotno$é = 5
205.583 m3 205.583
RAZEM 205.583
1.2 45231300- | Sie¢ wodociggowa PVC d 160, d 90
8

2.
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Sie¢ wodoc Borucin W 40 do W 48

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
techn. wa
11]5T-02 KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - |m3
el 1411-02 |piasek
2
0.80%(405.5+47)*0.15<podsypka> m3 61.088
RAZEM 61.088
12|8T-02 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na |m
d.1. 18 0108~ |wcisk o sr.zewnegtrznej 160 mm - wykopy umocnione
2 04
z.s2.3.9.
9907
405.5 m 405.500
RAZEM 405.500
13/8T-02 KNNR 4  |Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na |m
d1. 1008-03  |wcisk o sr.zewnetrznej 110 mm
2
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
14|{8ST-02 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC laczone na |m
d.1. 1008-02  |wcisk o sr.zewnegtrznej 90 mm - wykopy umocnione
2 z.52.3.9.
9912-9
6.0%4 m 24.000
RAZEM 24.000
15|5T-02 KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnegj 1560 mm |m
d.1. 18 0309- |w rurach ochronnych stalowych ér. 274 x 8mm
2 01
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
16|ST-02 KNR-W 2- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 100 mm |m
d.1. 18 0309- |w rurach ochronnych stalowych $r. 178 x 6mm
2 01
7.0+12.50 m 19.500
RAZEM 19.500
17|8T-02 KNR 2-19 |Saczek kontrolny o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt,
d.1. 0214-01
2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ST-02 KNNR 4  |Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg ¢ §r. do 150 mm monto- kpl.
d.1. 1112-03 |wane na rurociagach PVC
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|ST-02 KNNR 4  |Zasuwy typu"E" kofnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm monto- |kpl.
d.1. 1112-02  |wane na rurociggach PVC
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST-02 KNNR 4 |Hydranly pozarowe podziemne o $r. 80 mm fig. 8852 z podwdj- |kpl
d.1. 1119-01  |nym zamknigciem
2
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
21(8T-02 KNNR 4 |tuki PVC cidnieniowe dwukielichowe laczone na weisk o &r.zewn. |szt
dils 1023-04 |160 mm
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|8T-02 KNNR 4  |Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe fg- |szt
d.1 1023-03  |czone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2,000
23|5T-02 KNNR 4 | Trgjniki zeliwne cignieniowe kolnierzowe T DN 150 - wykopy szt
d.1. 1014-04 umocnione
2 z.52.3.9.
9912-10
1.00 szt 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn. wa
RAZEM 1.000
24|8T7-02 KNNR 4 | Tréjniki zeliwne cignieniowe kolnierzowe T DN 150/80 - wykopy  |szt
d:1 1014-04 |umocnicne
2 z.5z.3.9.
9912-10
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
25|ST-02 KNNR 4 Krééce zeliwne cignieniowe kolnierzowe FW DN 150 - wykopy szt
d.1. 1014-04 |umocnione
2 z.52.3.9.
9912-10
2 <W 40> szt 2.000
RAZEM 2.000
26|8T-02 KNNR 4 |\ Zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FFR DN 150/80 - wyko- |szt
d.1. 1014-04 |py umocnione
2 z.5z.3.9.
991210
1 <W 40> szt 1.000
RAZEM 1.000
27|8T-02 KNNR 4  |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o |szt
d.1. 1014-02  |Sr. 80 mm - wykopy umocnione - kieliszek zeliwny DN 80
2 z.52.3.9.
991210
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|8T-02 KNNR 4  |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o |szt
d.1. 1014-03  [sr. 110 mm - kieliszek DN 100
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|8T-02 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kielichowe - ko-|szt
d.1. 1013-02  |lano dwukielichowe MMQ DN 100
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|ST-02 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe - ko-|szt
d.1. 1013-01 |[lanc MMQ DN 80
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|8T-02 KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cignieniowe koinierzowe o szt
d1. 1014-02  [sr. 80 mm - kréciec 1-koinierzowy FW DN 80
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
32|8T7-02 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVCo §r. |200m
d.1. 1606-02 |160 mm -1
2 préb.
2 200m 2.000
-1
prob.
RAZEM 2.000
33|8T-02 KNNR 4  |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m
d.1. 9914c-03 |prébach szczelnosci przewoddw PVC o $r. 150 mm rozn.
2
2.00 10m 2.000
rézn.
RAZEM 2.000
34|8T-02 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o ér. |200m
d.1. 1606-01 |do 110 mm -1
2 prob.
1 200m 1.000
-1
prob.,
RAZEM 1.000
35/8T-02 KNNR 4  |Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1. 1612-01 mm 00m
2 Krotno§c¢ = 2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn. wa
3.00 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
36|ST-02 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.2
d.1. 1611-01  |150 mm 00m
2
3.00 odc.2 3.000
00m
RAZEM 3.000
37|ST-02 KNNR 4 | Obetonowanie punktu stalego - podpory pod zasuwy i na zalama- |m?
d.1. 2001-08 |niach rurociagu, beton C 12/15
2
0.3"0.4*0.60*17 m3 1.224
RAZEM 1.224
38/8T7-02 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmag z two- |m
d.1. 19 0102- |rzywa sztucznego
2 01
452.5 m 452.500
RAZEM 452.500
39|5T-02 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu na siupku stalowym kpl.
d1. 19 0134-
2 02
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
40|8T-02 KNR-W 2- |Montaz konstrukeji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpigtos- |kpl.,
d.1. 18 0903- |cielementu 4.0 m
2 01
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
41|ST-02 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanaléw o rozpie- [kpl.
ol 8 18 0903- |toscielementu 4.0 m
2 06
9.0 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
2 45231300- |PRZYLACZA WODOCIAGOWE PE d 32 (W 70 do W 4 (dla strony péinocnej i poludniowej)
8
24 45111200~ |Roboty ziemne
0
42/ST-01 KNNR 1 |Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruro- |km
d.2. 0111-01 ciggu w terenie réwninnym.
1
5.0"17.070.001 km 0.085
RAZEM 0.085
43|ST-01 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami |m3
d2. 0210-03  |podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-]V
1
0.80"(1.50+0.15)*85.0 m3 112.200
RAZEM 112.200
44|ST-01 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.z2, 0501-08
1
0.80"(0.032+0.20)*5.0*16 m3 14.848
0.807(0.05+0.20)*5.0*1 m3 1.000
RAZEM 15.848
45|5T-01 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m2
d.2. 0318-01  |2.5migleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1
112.20 <wykop> ms3 112.200
-0.8070.15%85.0 <podsypka> m3 -10.200
-15.848 <obsypka> m3 -15.848
RAZEM 86.152
46|ST-01 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2. 0205-03 | poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach
1 z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
10.20+15.848 m3 26.048
RAZEM 26.048
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn. wa
47|ST-01 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2. 0208-02 |mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 IV) - wywdz nadmiaru ziemi na dalsze 4km
Krotnosc = 4
26.048 m3 26.048
RAZEM 26.048
2.2 45231300~ |Przylacza wodociagowe d 32
8
48(5T-03 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15cm - |m?2
d.2. 1411-02 |piasek
2
0.80*0.15"(85.0) <podsypka> m3 10.200
RAZEM 10.200
49|8T-03 KNNR 11 [Przytacza wodociagowe o diugosci do 50 m z rur cisnieniowych  |m
d.2. 0307-01 |PE100PN10d32x 3,0
2 z.52.3.6.
5.0"18 m §0.000
RAZEM 80.000
50|ST-03 KNNR 11 |Przylacza wodociagowe o dlugosci do 50 m z rur ci$nieniowych |[m
d.2. 0307-01 |PE o §r. zewn. 50 mm
2 z.57.3.6.
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
51|ST-03 KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PCW o &r. zewn. 160 mm kpl.
d.2. 0306-02
2
17.0 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
52|ST-03 KNNR 4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o polaczeniach zgrzewanych |szt
d.2. 1012-01 |- ksztaltka przej$ciowa PE/stal d 32/DN 25
2
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
53|ST-03 KNNR 4 |Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |zlgcz.
d.2. 1010-01  |zgrzewania czolowego 0 ir. zewn. 32mm - zaslepka
2
16.0 zigcz. 16.000
RAZEM 16.000
54|5T-03 KNNR 4 |Poigczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metodg |zfgcz.
d.z2. 1010-01  |zgrzewania czolowego o $r. zewn. 50mm - zaslepka
2
1.0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
55/5T-03 KNNR 4 |Praba wodna szczelnosci sieci wedociagowych z rur typu PE o |200m
d.2. 1606-01  {$r. do 110 mm -1
2 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
56|5T-03 KNNR 4 |Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do |edc.2
d.2. 1611-01  |150 mm 00m
2
1.0 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
57|8ST-03 KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o &r. nominainej do 150|odc.2
d.2. 1612-01 |mm 00m
2 Krotnos¢ = 2
1.0 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
58|ST-03 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy przytacza ulozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.2. 19 0102- |wa sztucznego
2 01
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
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58|ST-0 Wykonanie geodezyjne] dokumentacji powykonawczej kpl
d.2. kalk.
2 wiasna
1.00 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
3 45233142- ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
6
31 45233200~ | Odtworzenie nawierzchni przy wjazdach do posesiji (120mb)
1
B0|ST-04 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- mZ2
d.3. 0802-05 |bosci 15 cm
1
0.907120.0 m? 108.000
RAZEM 108.000
61|ST-04 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m2
d.3. 0802-08 |dalszy 1 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 5
0.80*120.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
62|ST-04 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - na |m2
d.3. 0801-01 |50% wjazdow
1
0.90"120.0*0.5 m? 54.000
RAZEM 54.000
83|ST-04 KNR AT-  |Zatadunek fadowarka kolowg 1,25 m3, wyladunek przez przechy- |t
d.3. 06 0104- |lenie skrzyni materiaiow budowlanych sypkich - samochady lub
1 02 przyczepy samowytadowcze; kategoria ladunku 1l
108.0"0.20"2.0+54.0*0.12*2 t 56.160
RAZEM 56.160
64|5T-04 KNR AT-  |Przewdz materialow budowlanych na odleglosé do 1 km po dro- |kurs
d.3. 06 0108- |dze o nawierzchnikl. Il - materialy z podbudowy
1 02
11 kurs 11.000
RAZEM 11.000
65(ST-04 KNR AT- |Przewoz materialow budowlanych po drodze o nawierzehni ki, II; |kurs
d.3. 06 0108- |dodatek za kazdy dalszy 1 km - materiaty z podbudowy
1 05 Krotnosc = 5
11 kurs 11.000
RAZEM 11.000
66|ST-04 Optata wysypiskowa za materialy budowlane t
d.3. kalk.
1 wiasna
56.16*2 t 112.320
RAZEM 112.320
67/ST-04 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu pospotkg m3
d.3. 0501-09
1
0.90*(1.50-0.30-0.30)*120.0 m3 97.200
RAZEM 97.200
68|5T-04 KNNR 6  (Profilowanie i zageszczanie pedioza wykonywane recznie w grun-|m2
d.3. 0103-01  |cie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czyn-
1 z.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
0.90*120.0 m? 108.000
RAZEM 108.000
69(ST-04 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.3. 0113-02
1
0.90*120.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
70|ST-04 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym-3  |m?2
d.3. 0105-05 |cm grubosé warstwy po zageszczeniu
1
0.90%120.0 mZ 108.000
RAZEM 108.000
71|ST-04 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zagesz- |m?2
d.3. 0109-01 czeniu 12 cm
1
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0.80"120.0 m? 108.000
RAZEM 108.000
3.2 45233253 |Odtworzenie nawierzchni chodnikéw (206m)
7
72|ST-04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla m?2
d.3. 0815-01 pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
0.80*206.0 m2 185.400
RAZEM 185.400
73|ST-04 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ gru- m2
d.3. 0802-05 |bosci15cm
2
0.90*206.0 m2 185.400
RAZEM 185.400
74|8T-04 KNR AT- |Zaladunek iadowarka kclowg 1,25 m3, wyladunek przez przechy- |t
d.3. 06 0104- |lenie skrzyni materiatdw budowlanych sypkich - samochedy lub
2 02 przyczepy samowyladowcze; kategoria fadunku II
0.907206.0*0.15*2 t 55.620
RAZEM 55.620
75|5T-04 KNR AT-  |Przewoz materialéw budowlanych na odleglos¢ do 1 km po dro- |kurs
d.3. 06 0108- |dze o nawierzchnikl. Il - materialy z podbudowy
2 02
12 kurs 12.000
RAZEM 12.000
76|ST-04 KNR AT-  |Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kL. Il |kurs
d.3. 06 0108- |dodatek za kazdy dalszy 1 km - materialy z podbudowy
2 05 Krotnos¢ =5
12 kurs 12.000
RAZEM 12.000
77|ST-04 Opfata wysypiskowa za materialy budowlane t
d.3 kalk.
2 whasna
55,622 t 111.240
RAZEM 111.240
78|ST-04 KNR 2-28 |Obsypka rurcciggu pospétka m3
d.3. 0501-09
2
0.807(1.50-0.30-0.30)*206 m3 148.320
RAZEM 148.320
78|8T-04 KNNR &  |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie w grun-|ma2
ds. 0103-01 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czyn-
2 Z.6.2:7. nego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
0.90206 m?2 185.400
RAZEM 185.400
80|8T-04 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3. 0112-05
2
0.90*206.0 m?2 185.400
RAZEM 185.400
81[ST-04 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym-3 |m2
d.3. 0105-05 |cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
0.90*208 m2 185.400
RAZEM 185.400
82|8T-04 KNNR 6  |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?
d.3. 0503-06 |ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - piyty chodnikowe z
2 rozbidrki
206.0 m2 206.000
RAZEM 206.000
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